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Tuzjelzés modjai:

Tiiz esetén a riasztds hangos ,,TUZ VAN-TUZ VAN kialtassal, valamint szaggatott
csengetéssel torténik.

AKki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, az koteles haladéktalanul bejelenteni
a tlizoltosagnak, tovabba az igazgatonak.

A tiizoltosag segélyhivo szama: 1 05
Altalanos segélyhivé : 1 1 2

A telefonon torténd tiizjelzésnek tartalmaznia kell:

— atlizeset, kareset pontos helyét (cimét),

— mi ég, milyen kéreset tortént, mi van veszélyeztetve,
— emberélet van-e veszélyben,

— ajelzo nevét, a jelzésre hasznalt tdvbeszéld szamat.

Tz esetén sziikséges teendok:

— A tantermekben a jelzés észlelésekor a tanarok azonnal utasitsdk a tanulokat az
¢épiilet fegyelmezett elhagydsdra, hatarozzak meg a menekiilés utvonalat és
iranyitsak 6ket a gyiilekezd helyre. Az adott osztalytermet a pedagogus hagyja el
utolsoként miutan meggy6z6dott rola, hogy a tanulok azt elhagytak, az ajtot csukja
be maga utén.

— Gyiilekez6 hely: Balaton part

— A Kkijelolt épiiletrész felelosok (az épiiletrész utolsd tantermében tartozkodod
pedagdgus) kifelé haladva minden helyiségbe betekintve gy6zddjenek meg arrol,
hogy az épiiletben senki sem tartdzkodik, és az ajtokat csukjak be. Ha a keletkezett
tiz miatt valamelyik épiilet részt nem tudtdk ellendrizni azt is jelentsék az
igazgatonak.

— Az iskolai rendet és fegyelmet az épiileten kiviil is meg kell tartani. Az osztalyok
egy csoportban gylilekezzenek a pedagdgus altal meghatarozott gyiilekezOhelyen.
Minden osztalyhoz az a tandr tartozik, akinek éppen 6raja van az adott osztallyal, ha
az iskolat az 6rakozi sziinetben, lyukaséran kell elhagyni - az, akivel a sziinetet
megel6zden volt 6raja. A riado teljes ideje alatt végig ugyanaz a tanar van az adott
osztalyhoz beosztva.

— A gyilekezOhelyeken az osztalyokhoz tartozd tandrok végezzék el a
1étszamellendrzést és annak eredményét jelentsék az igazgatonak.

— Az atandr, aki épen nem adott orat, 0 is koteles az igazgatonak jelenteni.

— Esetleges 1étszamhidnyrol a tizoltdsagot azonnal értesiteni kell.

— Mindenkinek kotelessége az életmentés, a tliz oltdsanak megkezdése, a tiiz
terjedésének megakadalyozasa, a lehetdséghez képest a vagyonmentés. Minden
szinten talalhatd kézi tizolt6 késziilékek, melyek helyét az alaprajzok tartalmazzak.



Sikertelen oltas, ¢életet veszélyeztetd nagy kiterjedési tliz esetén haladéktalanul el
kell hagyni a tliz kdrnyezetét.

— Tuz bekovetkezése esetén mindig az életmentés az elsddleges feladat. Azonnal meg
kell gy6zddni, hogy nem rekedt-e benn valaki a tiiz altal veszélyeztetett
helyiségekben. A mentési, tiizoltasi feladatok ellatasanal természetesen tigyelni kell
sajat magunk €s masok biztonsagara.

— Abban a helyiségben, ahol a tiiz keletkezett, foloslegesen ne nyissuk ki az ajtot, mert
a bearamlo friss levegd tovabb taplalja a tiizet. Zart helyiségbe torténd behatolasnal
szamolni kell szirolang kialakulasanak a veszélyével.

— Azok, akik nem végeznek mentéssel, tizoltassal kapcsolatos feladatokat, minél
hamarabb hagyjak el az épiiletet. A kiiiritésre a lehetd legrovidebb utvonalakat kell
igénybe venni

Tiliz esetén a karbantartd feladata az épiilet aramtalanitasa, a géz elzardsa. A kézmii

elzarok helyét az alaprajzok tartalmazzak.

Fiist elleni védekezés

Ha a tliz sordn keletkezett flist akadalyozza a mentést, az ablakok kinyitasaval javithato
a lathatosag. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a friss levegd ndvelheti a tiiz
intenzitasat.

A fiist elleni védekezés legegyszeriibb modja, ha széraz, de még jobb, ha vizes, nedves
ruhat tartunk a szank, orrunk elé és azon keresztiil szivjuk a levegdt. A flist meleg, ezért
felfelé szall, igy a helyiségen belil felfelé egyre siirlibb, a padldszinten pedig ritka, st
a legtobb esetben ott van egy réteg flistmentes levegd. Ezért célszerli lehajolni, sot
esetenként a padozaton mészni, kaszni.

Egés elleni védekezés

Tiiz esetén eléfordulhat, hogy valakinek a ruhaja meggyullad. Ilyen esetben probaljunk
azonnal megszabadulni az ¢g6 ruhadarabtdl, vagy a padozatra lefekiidve az €g6 részre
rafekiidve, eltakarva eloltani a tiizet.

Eg6 ember oltasara tiizolto késziiléket hasznalni tilos!

A segitségre sietok soha ne alkalmazzanak vizet, mert igy forrazas kovetkezhet be és
sulyos égési sériilést szenvedhet a mentendd személy.

Akkor jarunk el helyesen, ha a sériiltet betakarjuk szaraz ruhaval, takaroval, szényeggel
ugy ranyomkodva, hogy ne legyen alatta levego.

A sériiltet pihentetni kell, le kell takarni amig orvosi ellatdsban nem részesiil.

Fébb veszélyforrasok

— Veszélyt jelenhetnek az elektromos berendezések, hofejlesztd berendezések.

e Csak kifogastalan miiszaki allapotban 1év6, szabalyosan szerelt és
csatlakoztatott elektromos berendezést szabad lizemeltetni.

e Az elektromos ho fejlesztd késziiléket, berendezést a kornyezetében levo
¢ghetd anyagtol olyan tavolsagra kell elhelyezni, vagy olyan hdszigetelést
kell alkalmazni, hogy az éghetd anyag feliiletén mért hdmérséklet a
legnagyobb héterheléssel vald lizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd
anyagra gyujtasi veszélyt.



e  Hosugarzot, kavé — teafozot, mikrohullamu siitét egyéb melegitd
berendezést feliigyelet nélkiil hagyni tilos. H6 termel6 berendezést letakarni
tilos!

e A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése
utan ki kell kapcsolni, kivéve azokat a késziilékeket, amelyek
rendeltetésiikbdl kovetkezéen folyamatos tizemre lettek tervezve.
Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai €s hasonld
késziilékek készenléti allapota is.

— Magatartasi szabalyok be nem tartdsa (dohanyzas, szandékos tlizokozas).

e Dohanyozni csak a kijelolt dohanyzohelyen lehet. Egé gyufat, dohanynemiit
eldobni tilos!

— A laboratoriumban éghet6 folyadékok felhasznalasa torténik, ami tiiz esetén
fokozott veszélyt jelenthet.

e Tz esetén szamolni lehet az anyagok tarolasara szolgald kannak
felhasadasaval és ennek kovetkeztében a tiiz intenziv, robbanasszeri
kiterjedésével.

e A tliz altal keletkez6 hdterhelésen és fiiston kiviil tovabbi veszélyt jelent a
vegyi anyagok, miianyagok égésénél keletkezd gazok, gézok mérgezo
hatésa is.

o A sériilések elkeriilése érdekében csak a feltétleniil sziikséges mértékben és
ideig szabad megkozeliteni a tiizet.

A tiizolto késziilékek alkalmazasa

Az épiiletben elhelyezett kézi tlizoltd késziilékekkel — megfeleld alkalmazéassal —
hatékonyan lehet beavatkozni kisebb tiizek eloltasara, megakadéalyozva ezzel nagyobb
tizek kifejlodését. A tiiz oltasat természetesen a legkodzelebbi késziilékkel kell
megkezdeni, de — lehetéleg — mindjart vigyiink oda tobb késziiléket, hogy az esetleg
sikertelen oltasi kisérlet esetén legyen mivel folytatni a beavatkozast, illetéleg nagyobb
tliz esetén tobb késziilék egyidejli alkalmazasaval érhetiink el hatékonyabb oltast.

A kiilonbozd tiizoltd késziilékekre nincs altalanos kezelési utasitas, mindig a gyartd adja
meg minden egyes tipus hasznalatara vonatkoz6 eldirasokat.

A késziilékek alkalmazésa sordn a tiiz kdzelében a biztositod lapot, vagy szeget (tipustol
fiiggden) ki kell venni és 3-4 méter tavolsdgbol az oltdéanyagot a tiizre irdnyitva, a
késziilék szakaszos miukodtetésével az oltdst meg kell kezdeni, szabadtéren, vagy
légaramlatnak kitett helyen iigyelve arra, hogy a légaramlas az oltés iranyabol érkezzen.

Amennyiben az oltéanyag nem éri el hatékonyan a tiizet, lassan kozelebb kell menni,
annyira, hogy az oltast végzé személy biztonsaganak veszélyeztetése nélkiil az
oltbanyagot az €g6 anyag feliiletére, illetéleg a langtérbe lehessen juttatni.

A lang leverése utan az oltas akkor tekinthetd befejezettnek, ha a visszagyulladas
veszélye mar nem all fenn.



A tiizolto késziilékek hasznalata:

1. A biztosito elem eltavolitasa,
2. A 16voke rairanyitasa a tiizre,

3. A miikddtetd kar szakaszos lenyomasa.

A tiizolté késziilékek hasznalatanak taktikaja:

e A hatékony oltas érdekében - tliz nagysagatol fliggéen -, a legnagyobb
oltasteljesitményt tlizolto késziilékkel kell az oltdst megkisérelni. Ha van ra lehetdség
¢s szlikséges, akkor egyszerre tobb személy, tobb tiizoltod késziilékkel oltson, sziikség
esetén egyéb olto eszkdz is igénybe veheto.

e Az oltast a huzat, illetve a sz¢€l iranyabol kell végrehajtani.

e Laza szerkezetl szilard anyagokba, illetve folyadékokba az oltdéanyagot beldni tilos,
azokra azt ra ,,kell teriteni”.

o A tlizoltd késziilékeket szakaszosan kell mukodtetni, igy az ujragyulladasok is
elolthatoak. A tiizoltd késziilék folyamatos miikodtetése esetén a miikodési id6 6-15
masodperc.

e Elektromos berendezés tiizénél elso teendd a levalasztas.

o FEgé embert tiizolto késziilékkel oltani TILOS! Az égd ember betakarassal (oltotakaro,
mas egy¢b takardeszkoz) olthato.



Tlzoltokésziilék taktika
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A Tiizriado6 Tervben foglaltak végrehajtasat sziikség szerint, de legalabb évente az
érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét irasban rogziteni kell. A gyakorlat
soran tapasztalt hibak, hianyossagok megsziintetésére 15 napon beliil irasban intézkedni
kell. A tervezett gyakorlatrol annak idépontja elétt legalabb 15 nappal, tovabba a
gyakorlat bejelentett idopontjaval kapcsolatos valtozasrodl a tiizvédelmi hatésagot
értesiteni kell.
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Tuzjelzés modjai:

Tiiz esetén a riasztds hangos ,,TUZ VAN-TUZ VAN kialtassal, valamint szaggatott
csengetéssel torténik.

Az épiiletben tartozkodok fiiggetleniil a tliz keletkezésének helyétdl, azonnal kotelesek
elhagyni az épiiletet, majd gyiilekezni a Balaton parton.

AKki tiizet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, az koteles haladéktalanul bejelenteni
a tlizoltésagnak, tovabba a portasnak.

A tiizoltosag segélyhivo szama: 1 05

Altalanos segélyhivo : 1 1 2

A telefonon torténd tiizjelzésnek tartalmaznia kell:

— atlizeset, kareset pontos helyét (cimét),

— mi ég, milyen kéreset tortént, mi van veszélyeztetve,
— emberélet van-e veszélyben,

— ajelzd nevét, a jelzésre hasznalt tdvbeszéld szamat.

Tiiz esetén sziikséges teendok:

— Mindenkinek kotelessége az életmentés, a tliz oltdsainak megkezdése, a tiiz
terjedésének megakadalyozasa, a lehetéségekhez képest a vagyonmentés. Minden
szinten kézi tlizoltd késziilékek és fali tlizcsapok taldlhatok melyek helyét az
alaprajzok tartalmazzak. Sikertelen oltas, életet veszélyeztetd nagy kiterjedést tiiz
esetén haladéktalanul el kell hagyni a tiz kdrnyezetét.

— Tz bekovetkezése esetén mindig az életmentés az elsddleges feladat. Azonnal meg
kell gy6zddni, hogy nem rekedt-e benn valaki a tiiz altal veszélyeztetett
helyiségekben. A mentési, tiizoltasi feladatok ellatasanal természetesen tigyelni kell
sajat magunk és masok biztonsagara.

— Abban a helyiségben, ahol a tiiz keletkezett, foloslegesen ne nyissuk ki az ajtot, mert
a bearamlo friss levegd tovabb taplalja a tiizet. Zart helyiségbe torténd behatolasnal
szamolni kell szirolang kialakuldsanak a veszélyével.

— Azok, akik nem végeznek mentéssel, tlizoltassal kapcsolatos feladatokat, minél
hamarabb hagyjak el az épiiletet. A kiiiritésre a lehet6 legrovidebb ttvonalakat kell
igénybe venni.

— Tz esetén a portas végezze el az épiilet dramtalanitasat, a gaz elzarasat. A kozmii
elzarok helyét az alaprajzok tartalmazzak.



Fiist elleni védekezés

Ha a tliz soran keletkezett fiist akadalyozza a mentést, az ablakok kinyitasaval javithato
a lathatosadg. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a friss levegd novelheti a tiiz
intenzitasat.

A fiist elleni védekezés legegyszeriibb modja, ha szaraz, de még jobb, ha vizes, nedves
ruhat tartunk a szank, orrunk elé és azon keresztiil szivjuk a levegdt. A fiist meleg, ezért
felfelé szall, igy a helyiségen beliil felfelé egyre siirtibb, a padloszinten pedig ritka, s6t
a legtobb esetben ott van egy réteg fiistmentes levegd. Ezért célszerii lehajolni, sét
esetenként a padozaton maszni, kiiszni.

Egés elleni védekezés

Ttz esetén el6fordulhat, hogy valakinek a ruhdja meggyullad. [lyen esetben probaljunk
azonnal megszabadulni az ég6 ruhadarabtol, vagy a padozatra lefekiidve az égo részre
rafekiidve, eltakarva eloltani a tiizet.

Egd ember oltaséra tiizolté késziiléket hasznalni tilos!

A segitségre sietdk soha ne alkalmazzanak vizet, mert igy forrdzés kovetkezhet be és
stlyos €gési sériilést szenvedhet a mentendd személy.

Akkor jarunk el helyesen, ha a sériiltet betakarjuk szaraz ruhdval, takardval, sz6nyeggel
ugy ranyomkodva, hogy ne legyen alatta levego.

A sériiltet pihentetni kell, le kell takarni amig orvosi elldtdsban nem részesiil.

Fébb veszélyforrasok

— Vesz¢€lyt jelenhetnek az elektromos berendezések, hdofejleszté berendezések.

e Csak kifogastalan miiszaki allapotban 1évd, szabalyosan szerelt és
csatlakoztatott elektromos berendezést szabad tizemeltetni.

e Az elektromos hd fejlesztd késziiléket, berendezést a kdrnyezetében levd
¢ghetd anyagtol olyan tavolsagra kell elhelyezni, vagy olyan hdszigetelést
kell alkalmazni, hogy az éghetd anyag feliiletén mért homérséklet a
legnagyobb hdterheléssel valo tizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd
anyagra gyujtasi veszélyt.

e  Hdsugarzot, kavé — teafézot, mikrohullamu siitét egyéb melegitd
berendezést feliigyelet nélkiil hagyni tilos. H6 termeld berendezést letakarni
tilos!

e A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése
utan ki kell kapcsolni, kivéve azokat a késziilékeket, amelyek
rendeltetésiikbdl kdvetkezden folyamatos tizemre lettek tervezve.
Kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonlo
késziilékek készenléti allapota is.

— Magatartasi szabalyok be nem tartasa (dohanyzas, szandékos tlizokozas).

e Dohanyozni csak a kijelolt dohanyzohelyen lehet. Egé gyufat, dohanynemiit

eldobni tilos!

A tiizolto késziilekek alkalmazasa
Az ¢épiiletben elhelyezett kézi tlizoltd késziilékekkel — megfeleld alkalmazéassal —

hatékonyan lehet beavatkozni kisebb tiizek eloltasara, megakadalyozva ezzel nagyobb
tiizek kifejlodését. A tiiz oltdsat természetesen a legkozelebbi késziilekkel kell



megkezdeni, de — lehetéleg — mindjart vigyiink oda tobb késziiléket, hogy az esetleg
sikertelen oltasi kisérlet esetén legyen mivel folytatni a beavatkozast, illetdleg nagyobb
tliz esetén tobb késziilék egyidejli alkalmazasaval érhetiink el hatékonyabb oltast.

A kiilonboz6 tlizolto késziilékekre nincs 4ltalanos kezelési utasitds, mindig a gyart6 adja
meg minden egyes tipus hasznélatara vonatkozo eldirasokat.

A késziilékek alkalmazésa sordn a tiiz kdzelében a biztositd lapot, vagy szeget (tipustol
fiiggden) ki kell venni és 3-4 méter tavolsdgbol az oltdanyagot a tiizre irdnyitva, a
késziilék szakaszos miukodtetésével az oltdst meg kell kezdeni, szabadtéren, vagy
légaramlatnak kitett helyen tigyelve arra, hogy a légaramlas az oltas irdnyabol érkezzen.

Amennyiben az oltéanyag nem éri el hatékonyan a tiizet, lassan kozelebb kell menni,
annyira, hogy az oltast végzd személy biztonsdganak veszélyeztetése nélkiil az
oltbanyagot az ég6 anyag feliiletére, illetéleg a langtérbe lehessen juttatni.

A lang leverése utan az oltas akkor tekinthetd befejezettnek, ha a visszagyulladas
veszélye mar nem all fenn.

A tiuzolto késziilékek hasznalata:

4, A biztosito elem eltavolitasa,

5. A lovoke rairanyitasa a tiizre,

6. A miikodtetd kar szakaszos lenyomasa.

2T &

A tiizolté késziilékek hasznalatanak taktikaja:

A hatékony oltas érdekében - tliz nagysagatol fliggben -, a legnagyobb
oltasteljesitményti tiizoltod késziilékkel kell az oltast megkisérelni. Ha van ra lehetdség
és sziikséges, akkor egyszerre tObb személy, tobb tlizoltd késziilékkel oltson, sziikség
esetén egyéb oltd eszkdz is igénybe vehetd.

Az oltast a huzat, illetve a szél irdnyabdl kell végrehajtani.

Laza szerkezetii szilard anyagokba, illetve folyadékokba az oltdéanyagot beldni tilos,
azokra azt ra , kell teriteni”.

A tizolté késziilékeket szakaszosan kell mikddtetni, igy az ujragyulladasok is
elolthatoak. A tlizoltd késziilék folyamatos mikodtetése esetén a mikodési 1d6 6-15
masodperc.

Elektromos berendezés tiizénél elsd teendd a levalasztas.

Eg6 embert tiizolté késziilékkel oltani TILOS! Az égé ember betakarassal (oltotakaro,
mas egy¢éb takaroeszkoz) olthato.



Tlzoltokésziilék taktika
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A Tiizriado6 Tervben foglaltak végrehajtasat sziikség szerint, de legalabb évente az
érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét irasban rogziteni kell. A gyakorlat
soran tapasztalt hibak, hianyossagok megsziintetésére 15 napon beliil irasban intézkedni
kell. A tervezett gyakorlatrol annak idépontja elétt legalabb 15 nappal, tovabba a
gyakorlat bejelentett idopontjaval kapcsolatos valtozasrodl a tiizvédelmi hatésagot
értesiteni kell.



