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A Tiizvédelmi Szabalyzat az intézmény bels6 szabalyzata melynek célja, hogy a munkaltato
tevékenységi korével, a hasznalattal 6sszefliggd veszélyhelyzetek megeldzésének és elharita-
sanak szervezeti, technikai feltételeit, valamint a biztonsdgos miikodést, a munkaszervezet
belsé tlizvédelmi viszonyait szabalyozza.

A jelen Tiizvédelmi Szabalyzat a tiiz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésrél és a tiizolto-
sagrol szolo 1996. Evi XXXI. torvény 19.§, valamint a tiizvédelmi szabalyzat készitésérol
sz616 30/1996. (X11. 6.) BM. rendeletben, foglaltak alapjan késziilt. A szabalyzat elGirasai 6ssz-
hangban vannak a 30/2019.(V11.26.) BM rendelettel modositott 54/2014. (XI1. 5.) BM rende-
lettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat eléirasaival.

1. A Szabalyzat hatalya, altalanos rendelkezések

1. 1. A szabalyzat hatalya:
1. 1. 1. Teriileti hataly:

B Kiterjed az intézmény székhelyére:

> Siéfoki SZC Krady Gyula Szakgimnéaziuma és Szakkozépiskolaja,
8600 Siofok, Koch R. u. 8.

B Kiterjed az intézmény gépjarmiiveire.

1. 1. 2. Személyi hataly:

B Kiterjed az intézmény valamennyi foglalkoztatottjara, az intézményben ta-
nulokra, vendégekre, latogatokra, munkavégzésre irdnyuld munkaviszony-
ban, vagy egyéb munkajogviszonyban all6 személyekre, mas szervezet dol-
goz0jara, amennyiben az iskola létesitményeiben, teriiletén, megbizas, val-
lalkozés vagy egyéb szerz0dés alapjan munkat vagy azzal 9sszefiiggd tevé-
kenységet végez.

1. 1. 3. Targyi hataly:
B Az intézmény teljes tevékenységi korére terjed ki.
1. 1. 4. Ido6beli hataly:

B 2020. majus 04.-t6l hatarozatlan idére szol. Egyuttal hatalyat veszti minden
korabbi Szabalyzat és modositasuk.
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1. 2. Az intézmény tiizvédelmi feladatai:

Az intézménynek az épiiletek megvalodsitasaval, tizemeltetésével dsszhangban gondoskodnia
kell a jogszabalyokban és szabvanyokban meghatéarozott tiizvédelmi kovetelmények megtarta-
sardl, valamint a tevékenységi korével kapcsolatos veszélyhelyzetek megeldzésének és elhari-
tasanak feltételeirdl.

Az intézmény koteles:

B A kozvetlen tlizvédelmét szolgald - jogszabalyban, szabvanyban, hatosagi
hatarozatban el6irt - tizvédelmi berendezést, késziiléket, felszerelést, tech-
nikai eszkozt allandoan tizemképes allapotban tartani, idoszaki ellendrzé-
stikrol, valamint az oltoviz €s egyéb oltdbanyagok biztositasardl gondos-
kodni.

B A tlizoltosag részére a tliz oltasara, a miiszaki mentésre szolgalo felkészités
érdekében - eldzetes egyeztetés alapjan - a helyszini gyakorlatok megtarta-
sat lehetdve tenni és abban kdzremiikddni.

B A tlizesetek megeldzésének ¢€s oltdsanak, valamint a miiszaki mentésnek
jogszabalyokban meghatarozott feltételeit, valamint a tlizvédelmi ellendr-
z¢s lehetdségét biztositani.

B  Gondoskodni arrél, hogy a munkavallalok a jogszabalyokban meghataro-
zott eldirdsok szerint végezzEk a tevékenységiiket vagy a létesitmény, épit-
mény, helyiség igénybe vevdi a tlizvédelmi szabalyzatban foglaltakat meg-
ismerjék és megtartsak.

B Megfeleld szervezettel, tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkezd személlyel,
illetve szolgaltatas igénybevételével gondoskodni a tlizvédelem biztositasa-
rol.

B A tlizvédelmi helyzetre kihat6 olyan tevékenységet, amely a kockéazati osz-
taly megvaltoztatasat teszi sziikségess€, vagy a raktarozas, termelés kapaci-
tas 15%-kal torténd novelését eredményezi, a tevékenység megkezdése
elott legalabb tizenot nappal a tlizvédelmi hatdsagnal bejelenteni.

B A Szabilyzatban foglaltakat a munkaltaté a munkavallalokkal koteles is-
mertetni. Az oktatds megtorténtét oktatasi naploban kell rogziteni, és azt az
érintettek alairasaval igazolni. A munkaltatonak gondoskodnia kell arrol,
hogy az intézménnyel kapcsolatba kertilok (kiilsé munkavallalok, bérlok
sth.) — a rajuk vonatkozé mértékben — a Szabalyzat tartalmat megismerjék.
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2. Tuzvédelmi ugyrend

2. 1. A tiizvédelmi feladatokat ellato személyek feladatai és kotelezettségei

A 2.1 pont ¢és alpontjai az intézmény vezetdinek €s munkavallaldinak tizvédelmi
feladatait hatarozza meg.

A feladatokat munkakori leirasokban, személyre sz6l6 munkaszerzddésekben kell
rogziteni.

2. 1. 1. Siéfoki SZC Kancellarjanak tiizvédelmi feladatai

A tlizvédelmi feladatokkal kapcsolatos koltségek fedezetének biztositasaért felelds.

2. 1. 2. Az Igazgat¢ tlizvédelmi feladatai

Iranyitja és felligyeli a tiizvédelmi tevékenységet.

Felelds az intézmény tlizvédelméért, tovabba a tlizvédelmi rendeletek, utasitdsok
végrehajtasaért.

Elkészitteti a Tlizvédelmi Szabalyzatot és alkalmazasat elrendeli.

Thzvédelmi Szabalyzatot a tlizvédelemre kihat6 valtozas esetén ugy dolgoztatja at,
hogy az naprakész legyen.

Gondoskodik a tiizvédelmi feladatok, hataskorok munkakori leirasokban valo érvé-
nyesitésérol.

Egyiittmiikodik a tlizoltosaggal az altaluk tartott helyszini gyakorlatok és a tlizvé-
delmi ellendrzések soran.

Felelos a tlizriadd tervekben foglaltak végrehajtasat sziikség szerint, de legalabb
évente egy alkalommal az érintettekkel gyakoroltatni, és annak eredményét irdsban
rogziteni.

Eldzetesen irasban engedélyezi az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzé-
sét, az eldirt tlizvédelmi szabalyok betartasat ellendrzi.

A tlizvédelmi helyzetre kihat6 olyan tevékenységet, amely a kockazati osztaly meg-
valtoztatasat teszi sziikségessé a tevékenység megkezdése eldtt legalabb tizenot
nappal a tizvédelmi hatosagnal koteles bejelenteni.

Felelds a tlizvédelmi megfeleldségi tantsitvanyok meglétéért.

Felelds az id6szakos tlizvédelmi feliilvizsgalatok végrehajtasaért, a felmertilt hia-
nyossagok megsziintetéséért.

A féigazgatdt tdjékoztatja a hataskorét meghaladd tlizvédelmi hidnyossagokrol,
olyan koriilményekrdl, amelyek az eldirdsok betartdsat gatoljak, illetve veszély-
helyzetet idéznek eld.

Felel6s a tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotott munkakorokben a szakvizsgak meglété-
ért.

Létesités, beruhdzas, atalakitas, bovités, korszeriisités, helyreallitas, felujitas, ren-
deltetés modositas esetén felelds az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orsza-
gos Tuzvédelmi Szabalyzat, 1étesitésre vonatkoz6 eldirdsainak betartasaért.
T4ajékoztatja a tlizvédelmi szolgaltatdjat az intézményben tortént tizvédelemre ki-
hat6 valtozésokrol.
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2. 1. 3. Az igazgatohelyettes tiizvédelmi feladatai

Az igazgato tavolléte vagy akadalyoztatasa esetén elldtja annak tlizvédelmi felada-
tait.

2. 1. 4. Tizvédelmi megbizott tiizvédelmi feladatai

Gondoskodik az el6irt tizvédelmi oktatdsok, tajékoztatasok megszervezésérol,
megtartasukat ellendrzi.

Felelos a tizvédelmi oktatasok €s rendszeres tovabbképzések végrehajtasaért, do-
kumentalasaért.

A foglalkoztatast megeldz6 tlizvédelmi oktatasokat oktatasi tematika alapjan végzi
el.

Az tigyirat-kezelési szabalyoknak megfelelden kezelik és megdrzik, naprakész al-
lapotban tartja az intézmény tlizvédelemmel kapcsolatos tigyiratait, okmanyait, bi-
zonylatait.

A tagintézmény vezet6t tajékoztatja a hataskorét meghalado tiizvédelmi hianyossa-
gokrol, olyan koriilményekrdl, amelyek az eldirdsok betartasat gatoljak, illetve ve-
szélyhelyzetet idéznek elo.

Koételes a tlizvédelmi szabalytalansdgokat, rendellenességeket azonnal kivizsgalni,
megsziintetni; amennyiben az hataskorét meghaladja, koteles azt a tagintézmény
vezetonek jelenteni.

2. 1. 5. Karbantartoé altalanos tiizvédelmi feladatai

Gondoskodik a készenlétben tartott tlizoltd késziilékek 1d0kozonkénti karbantarta-
sarol, a részben vagy teljesen kitiriilt (kitiritett) tlizolto késziilékek ujratoltésérdl.
Feladata az intézmény tiizoltd késziilékeinek 3 havonkénti lizemeltetdi ellendrzése
melynek soran ellendrzi, hogy minden egyes tlizoltd késziilék:

% az eldirt készenléti helyen van-e,

% rogzitése biztonsagos-e,

% lathato-e,

% magyar nyelvil hasznalati utasitasa a tizolto késziilékkel szemben allva
olvashato-e,
hasznalata nem iitkdzik-e akadalyba,
¢ valamennyi nyoméasméro vagy jelzé miiszerének jelzése a miikodési zo-

naban talalhaté-e,

7

¢ hianytalan szerelvényekkel ellatott-e,

% fém vagy mlianyag plombaja, zaropecsétje, karbantartast igazold cim-
kéje, a karbantart6 szervezet OKF azonosito jele sértetlen-¢,

% karbantartasa esedékes-¢,

¢ készenléti helyét jelold biztonsagi jel l1athatd, felismerheto-e €s

R/

¢ allapota kifogéstalan, izemszer(i-€.

R/

K/
SR X

(AR

Ha az ellendrzés soran hianyossagot észlel, azt jelzi az igazgato felé.

Az elvégzett ellendrzésekrol tizemeltetési naplot kell vezetni (4. szdmu melléklet).

Feladata a falitlizcsap szerelvények 6 havonkénti ellenérzése, amely soran ellen-
6rzi hogy a falitlizcsap szerelvényei hidnytalanul megvannak és sértetlenek. Ha
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az ellendrzés sordn hidnyossagot észlel, azt jelzi az igazgato felé. Az elvégzett
ellendrzésekrdl nyilvantartast kell vezetni (4. szamu melléklet).

B Feladata a villamos taplalasu menekiilési utiranyt jelzé biztonsagi jelek miikddoké-
pességét rendszeresen, de legalabb havonta probaval ellendrizni, melyrdl ellenérzési
naplot kell vezetni. A meghibasodott elemek (akkumulator, fénycsd) haladéktalan
cser¢jérol gondoskodni kell.

B Feladata a beépitett tlizjelz6 berendezés harom havonkénti ellendrzése az aldbbiak
szerint:

¢ ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az tizemelte-

tési naploba bejegyezték-e, €s, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel —
nem a haldzat id6leges kimaradasardl van szo —, értesitették-e a karbantartot,

s azel6zo nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

% atlzjelz6 kdzpont valamennyi allapotjelzéje miikodik-e.

¢ hogy az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-¢,

*» hogy a feliigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,

% hogy a nyomtatok mitkodéséhez sziikséges eszkdzok, anyagok (papir festék,

festékszalag) rendelkezésre allnak-e.

¢ hogy torténtek-e az épiilet hasznalataban, technoldgiajaban, kialakitdsdban

olyan valtozasok, amelyek befolyasoljak a tizjelz6 berendezés mikodését,
kiilondsen az automatikus érzékeldk érzékelési képességét, a kézi jelzésaddk
hozzaférhetdségét, a hangjelzok hallhatosagat és

¢ hogy a jelzések beazonositasara vonatkozo kimutatasok, rajzok rendelkezésre

allnak-e, a grafikus megjelenitd eszkoz tizemképes-e.

Az ellendrzés tapasztalatait az izemeltetési naploban rogziteni kell.
(4. szamu melléklet).

B Feladata a beépitett tlizjelz0 berendezés havonkénti ellendrzése az alabbiak szerint:
* ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az iizemelte-

tési naploba bejegyeztek-e, €s, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel

(nem a haldzat idéleges kimaraddsarol van szd), értesitették-e a karbantartot,

az el6z0 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

a tlizjelz6 kozpont valamennyi allapotjelzdjének miikodését,

az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,

a feltigyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,

X3

S

3

*¢

X3

S

X/
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Az ellendrzés tapasztalatait az tizemeltetési naploban rogziteni kell.
(4. szamu melléklet).

B Feladatuk a beépitett tlizjelz6 berendezés napi ellendrzése az aldbbiak szerint:

% ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az tizemelte-
tési naploba bejegyeztek-e, €s, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel
(nem a haldzat idéleges kimaraddsarol van sz0), értesitették-e a karbantartot,
az el6z6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

a tlizjelz6 kozpont valamennyi allapotjelzdjének miikodését,

X3

S

X/
L X4

Az ellendrzés tapasztalatait az tizemeltetési naploban rogziteni kell.
(4. szamu melléklet).
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2. 1. 6. Alkalmazottak altalanos tiizvédelmi feladatai

Munkavégzés soran koteles betartani a jogszabalyok, utasitasok és jelen szabalyzat
eldirasait €s végrehajtani a tiizvédelmi irdnyitok tlizvédelemmel kapcsolatos utasi-
tasait.

Munkahelyén koteles rendet és tisztasagot tartani, megsziintetni minden olyan ko-
riilményt, amely tiizet okozhat.

Koteles részt venni a tlizvédelmi oktatdsokon ¢és vizsgéaztatasokon jelen szabalyzat
eldirasainak megfelelden.

Thz esetén valamennyi munkavallald kételes kozremiikodni a tiiz oltasaban ¢€s a
mentésben, illetve koteles végrehajtani a tiizoltas vezetdjének utasitasait.

2. 2. A tiizvédelmi szervezet feladataira, felépitésére, miikodésére és iranyitasi rendjére,
valamint finanszirozasara vonatkozo szabalyok

A tlizvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat a SAFETY-GEO Bt. latja el.

2. 2. 1. A tiizvédelmi szolgaltaté feladatai

Tlizvédelmi Szabalyzat és mellékleteinek elkészitése, naprakészen tartésa.

A dolgozok éves ismétlodo oktatasa, az oktatas dokumentéléasa.

A tlizvédelmi nyilvantartdsokhoz nyomtatvanyok biztositéasa.

Tlizvédelmi oktatashoz tematika elkészitése.

Tlizvédelmet érint6 jogszabalyvaltozasokrol a szerzddott partner tajékoztatasa.

2.2. 2. A tiizvédelmi feladatok finanszirozasa

A tlizvédelmi feladatokkal kapcsolatos koltségeket évente kell tervezni.

Koltségként jelentkezik

Tlizvédelmi oktatas €s rendszeres tovabbképzés.

Thzvédelmi szakvizsgara kotelezett személyek szakvizsgaztatdsa

Szakanyagok beszerzése, karbantartasa.

A tizvédelmi felszerelések, késziilékek eldirasoknak megfelelé karbantar-

tasa.

A tlizvédelemre kihat6 egyéb rendszerek feliilvizsgalata, karbantartéasa. (vil-

lamos berendezések, kémények, gazkésziilékek stb.)

B Az ¢épitmények, technoldgiai rendszerek a jogszabalyokban meghatarozott
tlizvédelmi kovetelményeinek teljesitése, ill. a sziikséges korszertlisitések.

B A tlizvédelmi szolgéltatas.

A koltségek fedezetének biztositasaért a Siofoki SZC Kancellarja a felelds.
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3. Az épitményekre, szabadterekre vonatkozo eseti
tuzvédelmi hasznalati szabalyok, eloirasok

A tlizvédelmi kdvetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztalya, a kockazati egység koc-
kazati osztalya, az épiilet, az 6nallo épiiletrész €s a specialis épitmény mértékadd kockazati
osztalya alapjan kell megallapitani.

3. 1. Az anyagok tiizveszélyességi osztalya
3.1.1. Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozik:

a) az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérol és csomagolasardl, a 67/548/EGK
¢s az 1999/45/EK iranyelv mddositasardl és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az
1907/2006/EK rendelet modositasardl szolo, 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet (a tovabbiakban: CLP rendelet) szerinti

aa) instabil robbandanyagok, tovabba az 1.1-1.5. alosztalyba tartozé robbandanyag,

ab) 1. és 2. kategoriaba tartozo6 tlizveszélyes gaz, valamint az A és B kategoridba tartozo
kémiailag instabil gaz,

ac) 1. és 2. kategdriaba tartozo aeroszol,

ad) 1. és 2. kategoriaba tartozo6 tlizveszélyes szilard anyag,

ae) A, B, C vagy D tipusu onreaktiv anyagok és keverékek,

af) 1. kategoriaba tartozo piroforos folyadek,

ag) 1. kategoridba tartoz6 piroforos szilard anyag,

ah) 1. vagy 2. kategoriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gdzokat kibocsato anya-
gok ¢és keverékek,

ai) 1. kategoridba tartozé oxidalo folyadék,

aj) 1. kategoriaba tartozo oxidalé szilard anyag vagy

ak) A, B, C vagy D tipusu szerves peroxid,
b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategoridba tartozoé tlizveszélyes folyadékok koziil

ba) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék,

bb) a legalabb 21 °C zarttéri és legfeljebb 55 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 folya-
dek, az olyan vizes diszperzids rendszer kivételével, amelynek lobbanaspontja szabvanyos
modszerrel nem allapithaté meg, és éghetéanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pe-
dig 50%-nal kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek lizemi hdmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint
a nyilttéri lobbanaspont 20 °C-kal csokkentett értéke,
a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezd gazolaj, tiizeldolaj és vilagitasra hasz-
nalt petréleum kivételével,
c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjdba nem tartoz6 anyagok és ke-
verékek koziil

ca) az éghetd gaz,

cb) az éghet6 gbz, kod,

cc) a por, valamint egyéb kisméretii szilard anyag levegdvel képzett robbanasveszélyes ke-
veréke,

cd) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkezo folyadék €s olvadék,

ce) a legalabb 21 °C zarttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék és olvadék, ha nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, valamint
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cf) az a folyadék ¢és olvadék, amelynek az iizemi hdmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és
nagyobb, mint a nyilttéri lobbanaspontjanak 20 °C-kal csokkentett értéke.

3.1.2. Mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tartozik:

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek ko-
zil

aa) az 1.6. alosztalyba tartozo robbandanyag,

ab) az 1. kategoriaba tartoz6 oxidalé gaz,

ac) az E, F és G tipusu onreaktiv anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategoridba tartozd dnmelegedd anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategoériaba tartozo, vizzel érintkezve tiizveszélyes gazokat kibocsatd anyagok és
keverékek,

af) a 2. és 3. kategoriaba tartozé oxidalo folyadék,

ag) a 2. és 3. kategoéridba tartoz6 oxidalo szilard anyag,

ah) az E, F és G tipusu szerves peroxid,
b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek ko-
zil az 1., 2. vagy 3. kategdriaba tartozo tlizveszélyes folyadékok koziil

ba) az 55 °C-ndl nagyobb nyilttéri lobbanasponttal rendelkezd folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az tizemi hémérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyilttéri
lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperzios rendszer, amelynek lobbandspontja szabvanyos mddszerrel
nem allapithaté meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal
kisebb, valamint

bd) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezd gazolaj, tiizeldolaj és vilagitasra
hasznalt petréleum,
c) az (1) bekezdés a) és b) pontjaba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjadba nem tartozé
anyagok ¢és keverékek koziil

ca) az a szilard éghetd anyag, amely nem tartozik fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba,

cb) az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegd kivételével,

cc) a vonatkoz6 miiszaki kdvetelmény szerinti eljarassal meghatarozott, 150 °C-nal maga-
sabb gyulladasi hdmérsékletli, B-F tlizvédelmi osztalyl épitdanyag,

cd) az a vizes diszperzios rendszer, amelynek lobbanéaspontja szabvanyos mddszerrel nem
allapithatoé meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal ki-
sebb,

ce) az 55 °C feletti nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék és olvadék,

cf) az a folyadé€k és olvadék, amelynek lizemi hdmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a
nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb.

3.1.3. Nem tiizveszélyes osztalyba tartozik

a) a nem éghetd anyag, ha nem tartozik a fokozottan tiz- vagy robbanasveszélyes, vagy a
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba,

b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu épitéanyag és

c¢) a CLP rendelet szerinti 3. kategoriaba tartozo aeroszol.
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3. 2. Az épiilet, onallo épiiletrész mértékado kockazati osztalyanak meghatarozasa

3.2.1.A tiizvédelmi kovetelményeket befolyasolé kockazat megallapitasahoz meg kell ha-
tarozni
¢ az épiiletet, 6nallo épiiletrészt alkotod kockazati egységeket, azok kockazati osz-
talyait és azt kovetden az épiilet, onalld épiiletrész mértékado kockazati osztalyat
és
% specialis épitmény esetén annak kockazati osztalyat.

3.2.2. A kockazati egység lehet
¢ 0nallo rendeltetési egység,
« szomszédos 6nallé rendeltetési egységek csoportja,
» épiilet, 6nallo épiiletrész, specialis épitmény vagy
» az épiiletnek, az 6nalld épiiletrésznek, a specialis épitménynek a tlizvédelmi do-
kumentacid készitéséért felelds személy altal meghatarozott része.

3.2.3. A kockazati egység kiterjedésének meghatarozasa soran figyelembe kell venni:
++ a rendeltetést,
¢ a helyiségek befogadoképességét és az egyes helyiségek kozotti helyiségkapcso-
latokat,
+¢ a helyiségek elhelyezkedését a kijarati szinthez képest,
+ a benntartozkodo6 személyek menekiilési képességét, helyismeretét, ébrenlétét,
¢ a személyek mentésének eszkozigényét, a mentést segitok sziikséges és rendel-
kezésre allo 1étszamat,
¢ az eloéallitott, felhasznalt, keletkezd, tarolt anyagok mennyiségét, tiizveszélyes-
ségi jellemzdit és osztalyat, olthatosagat,
¢ az eloallitas, haszndlat, tarolas tlizveszélyességet befolyasold koriilményeit,
¢ atarolt, kiallitott, bemutatott, a rendeltetéshez tartozo tevékenységgel érintett
anyagokat, targyakat kozosségi értekveédelmi szempontbol, tovabba potolhatosa-
gat,
¢ meglévo épitmény esetén az épitmény adottsagait,
% létfontossagu rendszerelem esetén annak jellemzdit,
¢ a tevékenység koriilményeit, jellemz0 adottsagait, az adott technoldgiabol adodo
allapotokat és azok jellemzdit,
¢ a beépitett tlizjelzo és tlizoltd berendezéssel vald ellatottsagot.

3.2.4. A kockazati egység kockazati osztalyanak meghatarozasa:

¢ specialis épitmény esetén az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat XII. fejezetben
foglaltak alapjan,

% az OTSZ 1. mellékletben foglalt 3. tablazatban nem szerepld tarolasi, tovabba az
ipari, mez6gazdasagi rendeltetés esetén az OTSZ 12.§ (2) bekezdés alapjén,

% az OTSZ 1. mellékletben foglalt 3. tablazatban szerepld tarolasi rendeltetés ese-
tén az 1. mellékletben foglalt 1-3. tablazat alapjan,

% egyéb esetben az OTSZ 1. mellékletben foglalt 1. és 2. tablazat alapjan

kell meghatarozni.

3.2.5. Az épiilet, az 6nallo épiiletrész és a specialis épitmény mértékado kockazati osztalya
megegyezik az abban 1évo kockazati egységek kockazati osztalyai koziil a legszigorubb
kockazati osztallyal.
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3. 3. Tiizvédelmi hasznalati szabalyok
3. 3. 1. Tuzvédelmi Miiszaki Megfelel6ségi Kézikonyv

Az intézmény nem kotelezett TMMK készitésére!

2015. marcius 5. utan hasznalatba vett épitmény hasznalatbavételét kovetd 60 napon beliil az
épitmény tulajdonosanak az épitményre vonatkoz6 Tizvédelmi Miiszaki Megfeleldségi Kézi-
konyvvel (a tovabbiakban: TMMK) kell rendelkeznie az 5 szintesnél magasabb lakoépiiletek,
az 1000 m2-n¢l nagyobb kozosségi épiiletek esetén. A TMMK-ban az épitmény tlizvédelmi
helyzetét érintd valtozasokat at kell vezetni, fel kell tiintetni a valtozast koveté 30 napon beliil.
A TMMK az épitmény tartozéka, tulajdonos valtozasakor, az 0 tulajdonos részére at kell adni.
A tulajdonos kételes az tizemeltetd részére a TMMK hozzaférhetdségét biztositani.
A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formatumban kell elkésziteni, vezetni és az épitmény
teriiletén kell tartani.
Az épitmény haszndlatbavételét kovetd 5. évben, majd azt kdvetden 5 éves ciklusiddvel a tulaj-
donos koteles feliilvizsgaltatni az épitmény TMMK-ban foglaltaknak megfeleld kialakitasat,
allapotat, az alabbiak szerint:
% az épitésligyi engedélyezési tervdokumentacio tartalmanak megfelel-e
az €pitmény
% a valtoztatasok, atalakitasok a vonatkozo jogszabalyoknak, eléirasok-
nak megfelelnek-e
¢ a valtoztatasokat, atalakitasokat rogzitették-e a TMMK-ban

A TMMK tartalmazza:
B az épitmény tlizvédelmi, létesitési kdvetelményeit:
% az épitészeti kialakitast a tlizvédelmi kdvetelményekkel,
+ a villamos rendszer és villamvédelem kialakitasat és
*» a felvonok és mozgolépesok, specidlis €piiletgépészeti rendszerek kiala-
kitasat,
B a tlizjelz6 berendezés, tlizoltd berendezés, vészhangositasi rendszer és hd- és flist-
elleni védelem kialakitasat,
B arajzi mellékletet,
B a TMMK készitéjének nevét, cimét és jogosultsagat és
B az 5 évenkénti feliilvizsgalat elvégzését igazold dokumentumot.

(AR

3.3. 2. Altalanos tiizvédelmi hasznalati szabalyok

B Az iizemeltetének, tulajdonosnak, bérlének a hasznélat, a tevékenység végzése soran
gondoskodnia kell arrél, hogy

a) az épitmény, épitményrész létesitésekor hatalyos eldirdsok altal elvart biztonsagi
szintet a hasznalat és az atalakitasok, valtoztatasok soran fenntartsa,

b) a hasznalati tizvédelmi eldirasokat betartsa,

c) tevékenységével tiizet, robbandst, robbanasveszélyt ne okozzon,

d) folyamatosan biztositsa a tliz észlelésének, jelzésének, oltdsanak, a kiliritésnek, a
tizvédelmi berendezések, eszkozok, felszerelések, tlizoltotechnikai eszkozok miiko-
désének, hozzaférhetdségének, észlelhetdségének jogszabaly vagy hatdsag altal elo-
irt feltételeit,

e) a tlizvédelmi célu dokumentumokat naprakész allapotban, hozzaférhetd helyen
tartsa,
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f) a tlizvédelmi célu jelolések észlelhetdségét, egyértelmiiségét fenntartsa, és
g) arobbanas elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanasbiztos kialakitasat
¢s mikodoképességét a robbanasveszélyes technologia teljes élettartama soran fenn-
tartsa.

Az épitményt, épitményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozd tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.
A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, forgalmazast, valamint az
egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kovetel-
ményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési egységben,
épitményben szabad folytatni.
A helyiségben, épitményben €s szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékeny-
séghez sziikséges anyag és eszkoz tarthato.
Tlztavolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd, kivéve, ha a tarolt anyag
mennyisége, mindsége, elhelyezése nem noveli a tliz 4tterjedésének veszélyét. Ezen te-
riiletet a hulladékoktol, szaraz aljndvényzettél mentesen kell tartani.
A helyiségbdl, a szabadtérbdl, a géprdl, a berendezésrdl, az eszkozrdl, a késziilékrdl a
tevékenység soran keletkezett fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb miisza-
konként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.
Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé fo-
lyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaré feddvel ellatott, nem tlizveszélyes
anyagu edényben kell gytiijteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.
Robbanésveszélyes térben csak olyan késziilék, eszkoz, berendezés, erd- és munkagép
helyezhet? el és hasznalhato, amely az alkalmazasi helyén a megallapitott robbanasve-
sz€lyes zona mindségének, valamint hdmérsékleti osztalydnak vagy mértékadd legma-
gasabb homérsékletének megfelel, €s amit a robbandsvédelem szabélyai szerint gyartot-
tak, fellilvizsgaltak, karbantartottak, javitottak.
A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo folyadékot, fokozottan tiiz-
vagy robbandasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo és égést taplalo
gazt szallitdo csérendszernél és taroloedénynél, tovabba minden gépnél, berendezésnél
és késziiléknél az I-11. tlizveszélyességi fokozata folyadék csepegését, elfolyasat vagy a
gaz szivargasat meg kell akadalyozni. A szétfolyt, kiszivargott anyagot haladéktalanul
fel kell itatni, a helyiséget ki kell szell6ztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelolt
helyen kell tarolni.
Az lizemszerlien csepegd fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo fo-
lyadékot nem tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyagu edénybe kell felfogni. A felfogd
edényt szlikség szerint, de legalabb a miiszak befejezésével ki kell iiriteni, és az erre a
célra kijelolt helyen kell tarolni.
A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozo6 folyadékot alkalomszeriien
csak szabadban vagy hatékonyan szelloztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egy-
idejlileg gyujtoforras nincs.
Olajos, zsiros munkaruha, védéruha — ruhatar-rendszerti 61t6z06 kivételével — csak fém-
szekrényben helyezhetd el.
A munkahelyeken a tevékenység kozben €s annak befejezése utan a munkat végzonek
ellendrizni kell a tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat
meg kell sziintetni.
Ha fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyag robbanéasveszélyes
allapotban fordul elé a helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszkdz nem hasznalhato,
amely gyujtasi veszélyt jelenthet.
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B Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldjanak, a
kozmi nyito- és zardszerkezetének, a tiizjelzo kézi jelzésadojanak, a nyomasfokozo szi-
vattyunak, valamint a ho- és fiistelvezetd kezeldszerkezetének, nyildsainak, tovabba a
tlizolto vizforrasok, fali tlizcsapok, tizoltd késziilékek, tlizoltotechnikai termékek, fel-
szerelések, berendezések hozzaférhetdségét, akadalytalan megkozelithetdségét allan-
ddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

3.3.3.

3.3.3.

3.3.3.

Az egyes helyiségekre vonatkozo tiizvédelmi hasznalati szabalyok

1.

Tanterem tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiségeket csak a haszndlatbavételi engedélyben megéllapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

Helyiségekben olyan elektromos és hdhatdson alapuld berendezés hasznélhato,
amely a kdrnyezetétdl, éghetd anyagoktdl, hoallo anyaggal elhatarolt, illetve a kor-
nyez0 berendezési targyakra tlizveszélyt nem jelent.

A helyiségekben rendszeresitett elektronikai berendezéseket csak az alkalmazottak
kezelhetik.

A helyiségek butorokkal, berendezési targyakkal torténd kialakitasat ugy kell meg-
oldani, hogy azok veszély esetén a menekiilést ne akadalyozzak.

Ajtokat elektromos berendezések kapcsoloihoz, kezelOszerkezeteihez, tiizoltd ké-
szlilékekhez vezetd utat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

A papirhulladék tarolaséara a helyiségben hulladékgyijtot kell elhelyezni.

A papirhulladék gyiijtét sziikség szerint, de legalabb naponta a tanitds befejezése
utan ki kell triteni.

. Irodak, tanari szoba tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiségeket csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

A helyiség bejaratat iratokkal, butorokkal, egyéb berendezési targyakkal eltorla-
szolni, vagy leszlikiteni még atmenetileg sem szabad.

A helyiségekben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszé-
lyes anyag nem tarolhato.

Csak kifogastalan miiszaki allapotban 1évé, szabalyosan szerelt és csatlakoztatott
elektromos berendezést szabad lizemeltetni.

Az elektromos ho fejlesztd késziiléket, berendezést a kornyezetében levd éghetd
anyagtol olyan tavolsagra kell elhelyezni, vagy olyan hdszigetelést kell alkalmazni,
hogy az éghetd anyag feliiletén mért hdmérséklet a legnagyobb hdterheléssel valo
lizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.
Hosugarzot, kavé — teaf6zot, mikrohullamu siitét egyéb melegitd berendezést fel-
tigyelet nélkiil hagyni tilos. H6 termeld berendezést letakarni tilos!

A villamos gépet, berendezést €s egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki
kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eldirds azokra a késziilékekre, amelyek ren-
deltetésiikbdl kovetkezden folyamatos lizemre lettek tervezve. Kikapcsolt allapot-
nak szamit az elektronikai, informatikai és hasonld késziilékek készenléti allapota
IS.

A papirhulladék és szemét gylijtésére a helyiségekben szeméttartokat kell elhe-
lyezni.
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Az iratokat, nyomtatvanyokat az arra kijel6lt helyen (szekrényben) szabad tarolni.
A munka befejezése utan a helyiség hasznaloi, ill. a helyiséget utoljara elhagyo dol-
goz6 koteles azt tlizvédelmi szempontbdl atvizsgalni és minden olyan koriilményt
megszlintetni, ami tiizet okozhat.

. Folyoso, elotér, szélfogo, kozlekedo, 1épcsok tlizvédelmi hasznalati szabalyai

A kozlekedési utak, folyosok, és bejarati ajtok szabadon tartasardl folyamatosan
gondoskodni kell. Azokat eltorlaszolni, leszlikiteni még ideiglenesen sem szabad.
A kézmu elzaro szerkezetekhez, valamint a tizvédelmi felszerelésekhez vezetd uta-
kat eltorlaszolni, lesziikiteni még atmenetileg is tilos!

A Kkiltiritésre szolgalo, vezérléssel mikodo ajtok esetében a kézi erdvel torténd nyi-
tast minden esetben biztositani kell.

Az épiiletek menekiilési utvonalain fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mér-
sékelten tlizveszélyes osztalyba tartoz6 anyagok nem helyezhetdek el, nem tarolha-
toak. Ez alol kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, va-
lamint azok az installaciok, dekoraciok, szonyegek, falikarpitok és egyéb, nem taro-
lasra szolgélo, valamint a helyiség rendeltetésével Osszefliggd targyak, amelyek az
elhelyezéssel érintett fal vagy a padlé feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fe-
dik le.

A menekiilési utvonalon beépitett ajtonal fliggony, szélfogd csak tigy helyezhetd el,
hogy az széthuzaskor a kijaratot ne sziikitse. A fliggdny a padlo sikjat nem érheti el,
belsd szélét eltérd szinti csikkal kell megjeldlni.

A kitiritésre szolgalo, lizemszerlien zarva tartott ajtok vészeseti nyithatosagat és a
beléptetd rendszerek kiliritést nem akadalyozo kialakitasat biztositani kell.

A folyosokrol utolsonak tdvozo dolgozo koteles ellendrizni és megsziintetni a tiiz-
veszélyt okozo koriilményeket.

. Tarolok, szertar, raktar tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiségeket csak a hasznalatbavételi engedélyben megéllapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

A helyiségek teriiletén a dohanyzas és a nyilt lang hasznalata tilos!

A helyiségek bejaratanal és a helyiségekben jol l1athato helyen a tizveszélyre vonat-
koz6 figyelmeztetd és tiltd tablakat, piktogramokat kell elhelyezni.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag nem tarolhat6 te-
tétérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség
felett egyeb, nem tarolasra tervezett helyiségben.

Azokon a teriileteken, szabadtereken, robbanédsveszélyes zonékban, ahol robbanas-
veszélyes osztalyba tartozo anyagokat allitanak eld, dolgoznak fel, hasznalnak, ta-
rolnak vagy forgalomba hoznak, és az elektrosztatikus feltoltddés tiizet vagy robba-
nast okozhat, elektrosztatikus feltoltodés elleni védelmet kell biztositani.
Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevé-
kenységhez sziikséges fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes vagy mérsékelten
tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag tarolhato.

A zonabesorolas folyamata soran megallapitott, a robbanasveszélyes anyagok kortil
az adott térben 1étrejovo egyes robbanasveszélyes zondkon beliil, az adott zona be-
sorolasanak megfelelden tervezett, telepitett, belizemelt €s iizemeltetett robbands-
biztos kivitell villamos és nem villamos gyartmanyok alkalmazhatok. (TvMI)
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B Kereskedelminek nem mindsiilé kozosségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek

megfeleld tevékenységhez sziikséges, legfeljebb az alabbi tablazat szerint meghata-
rozott mennyiségli fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé folya-
dek és aeroszol tarolhato.

A B C
1| A helyiség Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes | I1I. tiizveszélyességi fokozatu
alapteriilete | folyadékok aeroszol megengedett meny- |folyadék megengedett mennyi-
(m2) nyisége (liter) sége (liter)
2 0-50 10 30
3 50-500 20 40
4 500- 30 60
B Az eldz6 bekezdés szerinti anyagok maximalis taroldsi mennyisége
a) fémszekrényben 20 liter,
b) robbanasgatlo szekrényben 50 liter,
c) folyadéktarolasra alkalmas tizallo szekrényben 60 liter.

B Az el6z0 bekezdésben szerepld szekrényeken kiviil legfeljebb 5 liter anyagmennyi-

ség tarolhato helyiségenként.

B A kijarati ajtokat mindenkor teljes szélességiikben szabadon kell tartani, azokat el-
torlaszolni, leszlikiteni még atmenetileg sem szabad.

B A tarolt anyagokat fajtanként csoportositva kell raktdrozni. A taroloban allanddan
rendet, tisztasagot kell tartani, a szemetet, hulladékot naponta el kell tavolitani.

B Az elektromos kapcsoldkat, a kézi tlizoltd késziilékeket eltorlaszolni, valamint az
azokhoz vezetd utakat leszlikiteni még ideiglenesen sem szabad.

B Nyilt [anggal jar6 javitasi munka soran az alkalomszeri tizveszélyes tevékenységre
vonatkozo szabalyok szerint kell eljarni.

B A napi munka befejezése utan, az eltdvozas eldtt a helyiséget utolsoként elhagyo
személynek a helyiséget d&ramtalanitani kell, meg kell gy6z8dni arrél, hogy nem ma-
radt-e tiizet vagy balesetet okozo tevékenység.

B Az észlelt hidnyossagokat haladéktalanul meg kell sziintetni.

3. 3. 3. 5. WC, mosdé tiizvédelmi hasznalati szabalyai

B A helyiségekben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszé-
lyes osztalyba sorolt anyagokat tarolni, felhasznalni nem szabad.

B A helyiségekben a kijaratokat szabadon kell hagyni.

3. 3. 3. 6. Kazanhaz tiizvédelmi hasznalati szabalyai

B A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megéllapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

B A helyiségekben a dohdnyzas és a nyilt lang haszndlata tilos.

B A helyiségekben az lizemeltetéshez nem sziikséges éghetd anyag, valamint fokozot-
tan tiz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszEélyes anyag még atmenetileg
sem tarolhato.

B A kazanok miikddési idészakaban a kezelési osztalynak megfeleld feliigyeletrdl

gondoskodni kell.
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A feliigyeletet csak szakképzett a tlizvédelmi eldirdsokra kioktatott személy lathatja
el.
Uzemeltetés kdzben a természetes és mesterséges szell6zést biztositani kell.
A tlizeloberendezés helyiségében ki kell fliggeszteni a tiizeloberendezés kezelési
utasitasat. A kezelési utasitas tartalmazza:

¢ az lizembe helyezést,

¢ az lzem alatti ellenOrzést,

¢ lizemzavar, gazszivargas esetén a teendoket,

% aszell6zo6 rendszert és annak miikodését.
Minden begyujtas vagy ujragyujtas elott a tiizeloberendezés belso terét ugy kell at-
szelléztetni, hogy abban robbandképes gaz-leveg6 elegy ne legyen.
A tiizelOberendezés helységét ellato fogyasztoi vezetékbe — lehetdleg épiileten kiviil
— féelzard szerelvényt kell beépiteni. Ennek helyét és ki és bekapcsolt allapotat fel-
irattal jelolni kell.
Az egyes tiizeloberendezéseket ellatd fogyasztoi ledgazo vezetékbe tiizeloberende-
zésenként egy-egy elzard szerkezetet kell beépiteni.
A nyomasszabalyz6 vagy mérohelyiségben és ezek bejarati ajtajan dohanyzast és
nyilt lang hasznalatat tilto tablat kell elhelyezni.
A gaztiizel 6 berendezéseket évente legalabb egyszer feliil kell vizsgalni, a sziikséges
karbantartési és javitdsi munkakat el kell végezni. Mindezeket dokumentalni kell.
Csak a tiizel6- futdberendezéshez illeszkedd, kifogdstalan miiszaki allapotu, feliil-
vizsgalattal rendelkezd kémény hasznélhato.

. Tankonyha, Tancukraszda tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helységekben csak kifogastalan miiszaki allapotban 1év0, szabalyosan szerelt és
csatlakoztatott gz és elektromos berendezést szabad iizemeltetni.

A tlizhelyeket rendszeresen meg kell tisztitani az olyan szennyezddésektol, melyek
tiizet okozhatnak.

A gaztiizhelyet, gdzzsamolyt, elektromos f6z0, siitd berendezést miikddés soran fel-
tigyelet nélkiil hagyni tilos.

A tlizhelyen felejtett olaj begyulladasakor annak oltasara vizet hasznalni tilos, azt
letakarassal, tizolto-késziilékkel kell eloltani.

Elektromos berendezés tlizének oltasanak megkezdése elott a berendezés aramtala-
nitasat el kell végezni.

A konyhai tlizhelyeket hasznalat utan tizemen kiviil kell helyezni. A gazf6z6 zsa-
molyokat és elektromos melegitdket a miiszak befejezése utan a gazcsapot (6rlangot
1s) el kell zarni, az elektromos hélozatbol le kell véalasztani.

Rezsot, hdsugarzot nem éghetd alatéten tigy kell elhelyezni, hogy a sugarzés 1 m,
egyéb iranyban 80 cm tavolsagon beliil semmiféle konnyen gyulo, ill. éghetd anyag
ne legyen.

Elektromos hdsugarzd, rezs6 lizemeltetésekor mindig figyelembe kell venni az
elektromos halézat teherbird képességét.

A konyhai berendezések eldtt egy iranybol (kezelési irdny) legkevesebb 80 cm sza-
bad kozlekedési utat biztositani kell, hogy a berendezés kezelhetd legyen.

A gaztiizhely, gazzsamoly, egyéb gaziizeml hotermeld-berendezés gazellatasat biz-
tosito vezeték kézi elzardja mindenkor szabadon kezelhetd legyen (targyat rarakni,
kozelében elhelyezni tilos!).
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B A munka, vagy a berendezés hasznalatanak befejezésekor az égésbiztositas nélkiili

gaz- ¢s olajtiizelésii berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni. A munkahely el-
hagyésa el6tt meg kell gy6zddni a fiitéberendezés veszélytelenségérol.

Etkezési zsirral és olajjal torténd siitést kell$ koriiltekintéssel kell végezni, annak
esetleges égotérbe, langtérbe jutasa elkeriilésével.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tar-
tozd folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zar6 feddvel ellatott, nem tlizve-
sz¢élyes anyagu edényben kell gytijteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.
A konyhat utolsonak elhagyé személynek eltavozas elétt meg kell gy6zddnie arrol,
hogy tiizet, vagy robbanast okoz6 koriilmény nem all-e fenn. Az esetleges szabaly-
talansdgokat meg kell sziintetni és a sziikséges aramtalanitast el kell végezni. Az
ellendrzésért a kozvetlen munkahelyi vezetd, vagy az éltala megbizott személy a
felelds.

. Szamitastechnika terem, szerver szoba, studio hasznalati szabalyai

A tantermeket csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfeleléen szabad hasznalni.

Tantermekben olyan elektromos és hoéhatason alapuld berendezés hasznélhato,
amely a kdrnyezetétdl, éghetd anyagoktol, hdallo anyaggal elhatarolt, illetve a kor-
nyez0 berendezési targyakra tlizveszElyt nem jelent.

A tantermekben rendszeresitett elektronikai berendezéseket csak az alkalmazottak
kezelhetik.

A helyiségek butorokkal, berendezési targyakkal torténd kialakitasat tigy kell meg-
oldani, hogy azok veszély esetén a menekiilést ne akadalyozzak.

Ajtokat elektromos berendezések kapcsoldihoz, kezeldszerkezeteihez, tlizoltd ké-
sziilékekhez vezetd utat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

A papirhulladék tarolasara a helyiségben hulladékgytijtét kell elhelyezni.

A papirhulladék gyiijtét sziikség szerint, de legalabb naponta a tanitds befejezése
utan ki kell triteni.

. Biifé tiizvédelmi hasznalati szabalyai

Hibas kapcsoldkat, aljzatokat, vezetéket, aram alatt tartani nem szabad. Elektromos
szerelés minden esetben feleljen meg az érvényben 1€évo érintésvédelmi szabalyok-
nak.

Hulladékot, szemetet id0kozonként, de legalabb naponta egyszer el kell tavolitani
A biifében kifolyt égetett szeszt haladéktalanul vizes torlé ronggyal fel kell tordlni.
Csak engedélyezett tipusu elektromos vagy gaziizemi f6z6, hétermeld (melegitd)
berendezés hasznalhato a hasznalati eldirdsok megtartasaval.

3. 3. 3. 10. Olt6z6 tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiségeket csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfeleléen szabad hasznélni.

Az 6lt6z0 helyiségekben a szekrényeket, padokat tigy kell elhelyezni, hogy a meg-
feleld szélességili kozlekedési it mindenkor biztositva legyen.

Az 61t6z0szekrényben a ruhanemiin, tisztalkodo szereken kiviil mas anyagot tarolni
tilos.
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Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes €s mérsékelten tlizveszélyes osztalyba so-
rolt folyadékot az 6ltozészekrényben még kis mennyiségben sem szabad tartani.

A szekrények alatt és f616tt ruhanemiit tartani, a szekrény ajtajara kiviilrl ruhane-
miit akasztani nem szabad.

Tornaterem tlizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

A tornateremben, egy id6ben 300 (410) f6nél tobb személy nem tartozkodhat.
Minden hasznalat el6tt ellendrizni kell a tiizvédelmi felszerelések, késziilékek meg-
1étét és hasznalhatdsagat.

A tornaterem teriiletén a dohanyzas és a nyilt lang hasznalata tilos!

A kozlekedés és a kilirités utvonalaba es6 valamennyi ajtot nyithaté allapotban kell
tartani, kulccsal lezarni nem szabad.

A kozlekedési és tiizvédelmi berendezéshez vezet6 utakat leszikiteni, eltorlaszolni
még atmenetileg sem szabad.

Nyilt langgal, magas héképzddéssel jaro tevékenységet csak az alkalomszerii tlizve-
sz€lyes tevékenységre vonatkozo feltételek alapjan szabad végezni.

A tornaterem, rendeltetéstdl eltéré haszndlata az igazgat6 irdsos engedélyével tor-
ténhet, a hatalyos jogszabalyok betartasaval.

Hasznalat utan a tornatermet at kell vizsgalni, meg kell szlintetni minden olyan ko-
rilményt, ami tiizet okozhat.

Tornaszoba tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiséget csak a hasznélatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

A tornaszobaban, egy id6ben 50 f6nél tobb személy nem tartdozkodhat.

Minden hasznalat el6dtt ellendrizni kell a tizvédelmi felszerelések, késziilékek meg-
1étét és hasznalhatosagat.

A tornaszoba teriiletén a dohanyzas €s a nyilt l1ang hasznalata tilos!

A kozlekedés és a kilirités itvonalaba esd valamennyi ajtot nyithato allapotban kell
tartani, kulccsal lezarni nem szabad.

A kozlekedési és tlizvédelmi berendezéshez vezetod utakat lesziikiteni, eltorlaszolni
még adtmenetileg sem szabad.

Nyilt langgal, magas héképzddéssel jaro tevékenységet csak az alkalomszerii tlizve-
sz€lyes tevékenységre vonatkozo feltételek alapjan szabad végezni.

A tornaterem, rendeltetéstdl eltéré hasznélata az igazgato irdsos engedélyével tor-
ténhet, a hatdlyos jogszabalyok betartasaval.

Hasznalat utan a tornatermet at kell vizsgéalni, meg kell sziintetni minden olyan ko-
rilményt, ami tiizet okozhat.

Ebédlé tiizvédelmi hasznalati szabalyai
Az ebédl6t csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek meg-

feleloen szabad hasznalni.
Az ebédl6ben, egy idében maximum 150 {6 tartozkodhat.
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A helyiségben oda nem tartozé anyagokat tarolni nem szabad. A helyiséget tigy kell
kialakitani, hogy tiiz esetén az ott tartozkodok zavartalanul biztonsagos térbe juthas-
sanak

A helyiséget minden étkezés, illetve hasznalat elott at kell vizsgalni, meg kell gyo-
z6dni arrol, hogy a kiiiritési utvonalak teljes szélességiikben hasznalhatok, a helyi-
ség ¢s a menekiilési utvonalon 1évo ajtok nyithatok.

Hibas kapcsoldkat, aljzatokat, vezetéket, aram alatt tartani nem szabad. Elektromos
szerelés minden esetben feleljen meg az érvényben 1évé érintésvédelmi szabalyok-
nak.

Vilagitéberendezést, ugy kell elhelyezni, rogziteni €s hasznalni, hogy a kornyezetére
tiizvesz¢élyt ne jelentsen. Eghet6 és diszité anyagot a vilagitoberendezésre elhelyezni
nem szabad.

Ajtokat elektromos berendezések kapcsoloihoz, kezeldszerkezeteihez, tizoltod ké-
szlilékekhez, tlizcsaphoz vezetd utat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

Konyvtar tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiségeket csak a haszndlatbavételi engedélyben megéllapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

A konyvek, dokumentaciok tarolasara szolgald helyiségben més anyagot tarolni ti-
los.

A konyvtar terliletén dohanyozas nyilt lang hasznélata tilos!

A szallitashoz felhasznalt csomagol6 anyagokat a helyiségbdl el kell tavolitani.

A konyvtari helyiségekben villamos kiegészitd hdtermeld berendezés (hdsugarzo)
hasznalata tilos.

A konyvtar bejarati ajtajat és kozlekedési Utjait mindenkor teljes szélességiikben
szabadon kell hagyni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan Ki
kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eldirds azokra a késziilékekre, amelyek ren-
deltetésiikbdl kovetkezden folyamatos lizemre lettek tervezve. Kikapcsolt allapot-
nak szadmit az elektronikai, informatikai és hasonlé késziilékek készenléti allapota
IS.

Orvosi szoba tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek
megfeleléen szabad hasznélni.

A helyiségekben legfeljebb 1 liter, a folyamatos tevékenységhez sziikséges I-111 tiiz-
veszélyességi fokozatu folyadék vagy fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes osztalyu
aeroszol tarolhato. Ezeket felhasznalni csak indokolt esetben (fertdtlenités, kezelés,
stb. ) ugy szabad, hogy a felhasznalas helyén annak kornyezetében gyujtoforras
(nyilt lang, magas hdmérséklet, elektromos berendezés, fiitdberendezés, stb.) ne le-
gyen és veszélyes koncentracio ne alakulhasson ki (szellztetés).

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tar-
tozd folyadékot lefolyoba, csatornaba, WC-be Onteni tilos!

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tar-
tozd folyadékkal szennyezett, atitatott hulladékot csak légmentesen zar6dé nem ég-
hetd anyagu tarold edényben szabad tarolni és veszelyes hulladékként kell kezelni.
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Csak kifogastalan miiszaki allapotban 1év6, szabalyosan szerelt és csatlakoztatott
elektromos berendezést szabad tizemeltetni.

Az elektromos hé fejlesztd késziiléket, berendezést a kornyezetében levo éghetd
anyagtol olyan tavolsagra kell elhelyezni, vagy olyan hdszigetelést kell alkalmazni,
hogy az éghetd anyag feliiletén mért hdmérséklet a legnagyobb héterheléssel valo
tizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki
kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a késziilékekre, amelyek ren-
deltetésiikbdl kovetkezéen folyamatos iizemre lettek tervezve. Kikapcsolt allapot-
nak szamit az elektronikai, informatikai és hasonl6 késziilékek készenléti allapota
IS.

A helyiség elhagyasakor a helyiséget at kell vizsgalni és meg kell sziintetni minden
olyan koriilményt, ami tiizet okozhat.

Tanétterem tiizvédelmi hasznalati szabalyai

Az éttermet csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek meg-
feleléen szabad hasznalni.

Az étteremben, egy idében maximum 90 {6 tartézkodhat.

A helyiségben oda nem tartoz6 anyagokat tarolni nem szabad. A helyiséget tigy kell
kialakitani, hogy tiiz esetén az ott tartozkodok zavartalanul biztonsagos térbe juthas-
sanak

A helyiséget minden étkezés, illetve hasznalat el6tt at kell vizsgélni, meg kell gyo-
z6dni arrdl, hogy a kitiritési titvonalak teljes szélességiikben hasznalhatok, a helyi-
ség ¢s a menekiilési utvonalon 1évo ajtok nyithatok.

Hibas kapcsoldkat, aljzatokat, vezetéket, aram alatt tartani nem szabad. Elektromos
szerelés minden esetben feleljen meg az érvényben 1évo érintésvédelmi szabalyok-
nak.

Vilagitoberendezést, ugy kell elhelyezni, rdgziteni és hasznalni, hogy a kérnyezetére
tiizveszélyt ne jelentsen. Eghet6 és diszité anyagot a vilagitoberendezésre elhelyezni
nem szabad.

Ajtokat elektromos berendezések kapcsoldihoz, kezeldszerkezeteihez, tlizoltd ké-
sziilékekhez, tlizcsaphoz vezetd utat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

Konditerem tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiségeket csak a hasznalatbavételi engedélyben megéllapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

A konditeremben és a kapcsolodo 61t6z6 helyiségekben dohanyozni TILOS!
Fokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba so-
rolt folyadékot a konditeremben még kis mennyiségben sem szabad tartani.
Villamos berendezést €s kapcsolojat, tlizolto késziiléket, ajtot eltorlaszolni, valamint
az azokhoz vezetd kozlekedési (menekiilési) utakat lesziikiteni még ideiglenes jel-
leggel sem szabad.

Az 6ltdzében hdkisugarzassal, hétermeléssel jaro elektromos berendezés, késziilék
nem hasznélhato.

A konditerem elhagyasakor a vilagitast le kell kapcsolni és meg kell sziintetni min-
den olyan koriilményt, amely tiizet okozhat.


mailto:safety.geo.bt@gmail.com

Készit6: SAFETY-GEO Bt.
7400 Kaposvar, Tokaji koz 11.

Tel.

3.3.3.18.

3.3.3.19.

: 20/455-9999 E-mail: safety.geo.bt@gmail.com oldal |23

Vasalo — és varrohelyiség tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiséget csak rendeltetésének megfelelden szabad hasznalni.

A helyiségben a dohanyzas ¢€s a nyilt lang hasznalata tilos.

A helyiségben az iizemeltetéshez nem sziikséges éghetd anyagok, valamint robbanas
¢s tlizveszeélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozd éghetd folyadékot még atmeneti-
leg sem szabad tarolni.

A vasal6t hasznélat utan dramtalanitani kell, a berendezés villamos kabelét a duga-
szolo aljzatbdl ki kell huzni, a vasalot nem éghetd feliileten kell tarolni.

Miikodo vasalot feliigyelet nélkiil hagyni tilos!

Aula tiizvédelmi hasznalati szabalyai

A helyiségeket csak a haszndlatbavételi engedélyben megéllapitott rendeltetésnek
megfelelden szabad hasznalni.

Az aulaban egyidében maximum 300 (430) személy tartozkodhat. A hasznalati sza-
balyok betartasaért, a megengedett 1étszam tullépésének megakadalyozasaért a tag-
intézmény-vezeto felelds.

Az aulat ugy kell kialakitani, hogy tiiz esetén az ott tartozkodok zavartalanul a sza-
badba juthassanak

Az aulat minden hasznalat el6tt at kell vizsgalni, meg kell gy6zddni arr6l, hogy a
kitiritési Gitvonalak teljes szélességiikben hasznalhatok, a menekiilési titvonalon 1évo
ajtok nyithatok.

Hibas kapcsoldkat, aljzatokat, vezetéket, aram alatt tartani nem szabad. Elektromos
szerelés minden esetben feleljen meg az érvényben 1€vo érintésvédelmi szabalyok-
nak.

Vilagitoberendezést, ugy kell elhelyezni, rdgziteni és hasznalni, hogy a kérnyezetére
tiizveszélyt ne jelentsen. Eghet6 és diszité anyagot a vilagitoberendezésre elhelyezni
nem szabad.

Ajtokat elektromos berendezések kapcsoldihoz, kezeldszerkezeteihez, tlizoltd ké-
sziilékekhez vezetd utat eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

4. A tevékenységre vonatkozo tizvédelmi
hasznalati szabalyok

4. 1. Tuzveszélyes tevékenység

Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robba-
nast okozhat.

Allandé jellegti tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek
megfeleld, erre a célra alkalmas helyen végezhetd.

Alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységet elézetesen irasban, a helyszin adottsaga-
inak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek meg-
allapitasa a munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a munkat végzo személyek
tevékenységét kdzvetleniil iranyitd személy feladata, ha nincs ilyen személy, a mun-
kat végzo kotelezettsége.
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B A munkat kdzvetleniil iranyit6é személy koteles ellendrizni a munkat végzo szemé-

lyek tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a te-
vékenység végzéséhez sziikséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre valo
utasitds nem adhato ki.

A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni
kell, aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagnak megfeleld — tlizvédelmi eldira-
sokkal egésziti ki.

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk
kell a tevékenység idépontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét és — tlizvédelmi
szakvizsgahoz kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a vo-
natkozo6 tlizvédelmi szabalyokat és eldirasokat.

Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgahoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgédval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tlizvédelmi szabalyokra, el6irasokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdé-
sét6l annak befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitast add, a munkat
végzd személyek tevékenységét kdzvetleniil irdnyitdé személy, ha nincs ilyen sze-
mély, akkor a munkat végzd — sziikség esetén miiszeres — feliigyeletet koteles biz-
tositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kdzvetlenill utasitast ado, a mun-
kat végzo személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személy, ha nincs ilyen sze-
mély, akkor a munkat végzo az ott keletkezheto tliz oltasara alkalmas tlizolto felsze-
relést, késziiléket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo személyek a helyszint
¢és annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbodl kotelesek atvizsgalni és minden olyan
koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasi-
tast ado, a munkat végzd személyek tevékenységét kozvetlentil iranyitd személynek,
ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell
adni tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy megbizottjanak. Az
atadas-atvétel idOpontjat az engedélyen fel kell tlintetni és alairassal igazolni kell.

4. 2. Dohanyzas

Egé dohanynemiit, gyufat és egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott
eldobni, ahol az tlizet, vagy robbanast okozhat.

Dohanyozni, nyilt langot hasznalni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol
fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot allitanak eld, ta-
rolnak, dolgoznak fel, hasznalnak. A dohdnyzas és a nyilt lang hasznalatanak tilal-
mat biztonsagi jellel kell jelolni.

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyag gyartasara, feldol-
gozasara, taroldsara szolgald helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtdeszkozt, gyujto-
forrast bevinni csak az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységre jogositd, irdsban
meghatarozott feltételek alapjan szabad.

4. 3. Tarolas szabalyai

Helyiségben, épitményben €s szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevé-
kenységhez sziikséges fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes vagy mérsékelten
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tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag tarolhato. Az épitményben tarolt anyag, termék
mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
Tlizgatlo elétérben, fiistmentes 1épcsOhdzban és eldterében mindennemi tarolas ti-
los.

A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot — ha azt nem
nyomastartd edényzetben hoztak forgalomba — a mérsékelten tiizveszélyes osztalyba
tartozo6 anyagra vonatkozo6 kovetelmények szerint csak zart csomagoléasban lehet ta-
rolni.

Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes és
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd anyaggal, tovabba olyan anyagokat,
amelyek egymasra vald hatdsa hot fejleszthet, tlizet vagy robbandst okozhat, egy
egységben nem szabad tarolni. Az 6ngyulladésra hajlamos anyag hdmérsékletét leg-
alabb naponta vagy — ha azt az anyag tulajdonsagai sziikségessé teszik — gyakrabban
vagy folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akada-
lyozni.

A térolas tertiletét éghetd hulladéktol, szaraz ndvényzettdl mentesen kell tartani.

4. 4. A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok tarolasi eléira-

sai

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagot, kiszerelni,
csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek hidnyaban szabad-
téren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtoforras, és folyadék esetén a haté-
kony szell6zést biztositottak.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozé anyagot, valamint a
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd folyadékot csak zart csomagolasban,
edényben szabad tarolni, szallitani és forgalomba hozni.

A fokozottan tliz- vagy robbanésveszelyes osztalyba tartoz6 anyag, egyedi €s gylij-
técsomagolasan — ha jogszabaly ett6l eltéréen nem rendelkezik — az anyag robba-
nasra vagy heves égésre vald hajlamat szovegesen vagy piktogrammal kell jelolni.
A jeldlést a gyartd vagy a csomagolo, a kiszereld vagy a forgalomba hozo, valamint
— a felhasznalashoz kiilf61drél kozvetleniil érkezé anyag, fokozottan tiiz- vagy rob-
bandsveszélyes osztalyba tartozé folyadék esetében — a felhasznald szervezet kote-
les elvégezni.

Fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag nem tarolhato te-
tétérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyi-
ség felett egyéb, nem tarolésra tervezett helyiségben.

Padléstérben fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyag nem
tarolhatd. Egyéb szilard anyag csak olyan modon és mennyiségben helyezhetd el,
hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény megkozelitését ne akadalyozzak,
szlikség esetén eltavolithatok legyenek a tetdszerkezet éghetd anyagl elemeitdl, és
a kéménytdl legalabb 1 méter tavolsagra helyezkedjenek el.

Huzamos tartdzkodasra szolgalo helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gazpalac-
kot tarolni tilos.

Tobbszintes lakoépiiletben — az egy lakoegységet tartalmazo lakoépiiletek kivéte-
1ével — lakoegységenkeént legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg toltettdmegti pro-
pan-butan gazpalack hasznéalhat6 vagy tarolhato.

Gazpalack hasznalata és tarolasa tilos olyan foldszintesnél magasabb épitményben,
ahol az esetleges gazrobbanas a tartoszerkezet 6sszeomlasat idézheti eld.
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eladotereiben propan-butan gazpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet for-
galmazni.

4. 5. Tizoltasi ut, teriilet, kozlekedési, menekiilési és egyéb utak

A menekiilési utvonalak atbocsatoképessége nem sziikithetd le a menekiilést bizto-
sito szélesség ala.

A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonulasi utvonalait, teriileteit, valamint ol-
tdéanyagszerzési helyekhez vezetd utjait allanddan szabadon és olyan allapotban kell
tartani, amely az iddjarasi viszonyoktol fiiggetlentil alkalmas a tlizolt6 gépjarmiivek
kozlekedésére és mitkddtetésére.

Az 500 m2-t meghalad6 alaptertileti iizemi helyiségben vagy raktarhelyiségben a
padlon jol 1athato és tartés modon meg kell jeldlni a legalabb 2,4 m széles kozleke-
dési utakat, a falsik, a beépitett gépsor, technoldgiai berendezések altal hatarolt koz-
lekedd és az allvanyos raktarozasi teriilet kivételével.

A személyek tartozkodasara, kozlekedésére szolgald és lizemelés alatt alld helyisé-
gek kitiritésre szolgalo ajtoit lezarni, lizemszerlien zarva tartani akkor lehet, ha az
ajto vészeseti nyithatdsagat biztositjak. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevé-
kenység jellege a belsd nyithatosagot kizarja, az ajto kiilsé nyithatdsagat a tlizvé-
delmi hatésag altal meghatarozott moédon biztositani kell.

Az épiiletek menekiilési itvonalain fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes és mér-
sékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo anyagok nem helyezhetdek el, nem tarolha-
toak. Ez aldl kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, va-
lamint azok az installacidk, dekoraciok, szényegek, falikarpitok €s egyéb, nem ta-
rolasra szolgalo, valamint a helyiség rendeltetésével 0sszefliggd targyak, amelyek
az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlé feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at
fedik le.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldja, a
kozmi nyito- és zaroszerkezetének, a tlizjelz6 kézi jelzésaddjanak, a nyomasfokozo
szivattyunak, valamint ho- ¢€s fiistelvezetd kezelOszerkezetének, nyildsainak, to-
vabba a tlizvédelmi berendezés, felszerelés és késziilek hozzaférésének, megkoze-
litésének lehetdségét allanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmeneti-
leg sem szabad.

Fiistmentes 1épcséhdazban nem helyezhetd el robbandsveszélyes €s tlizveszélyes
osztalyba tartoz6 anyag.

A menekiilésre szamitasba vett kozlekedokben, nem flistmentes 1épcsdhazakban és
a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installaciok, dekoraciok, anyagok a hé- és
flistelvezetés hatékonysagat nem ronthatjak.

Tomegtartozkodasra szolgalod vagy a vonatkozd jogszabdly szerinti zenés, tancos
rendezvények tartdsara szolgald helyiségben égéskésleltetd szerrel hatékonyan ke-
zelt dekoranyagok vagy akkreditélt laboratorium altal igazolt, a vonatkozé miiszaki
kovetelmény szerinti 1-es osztalynak megfeleld fiiggonyok alkalmazhatoak.
Epiiletek menekiilési utvonalai nem sziikitheték le.

4. 6. Tiizelo-, flitoberendezések

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer Iétesithetd, hasznalhato,
amely rendeltetésszerti miikddése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.
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gokat tarolnak, eldallitanak, felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal
vagy veszélyes felmelegedéssel lizemeld berendezés — a tevékenységet kiszolgalod
technoldgiai berendezés kivételével — nem helyezheto el. Technologiai tiizelOberen-
dezés 1étesitése esetén a tliz vagy robbands keletkezésének lehetdségét megfeleld
biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo6 folyadékkal vagy foko-
zottan tliz- vagy robbandsveszélyes €s mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo
gazzal lizemeltetett tiizeld- vagy flitdberendezes, késziilék miikodtetése alatt, meg-
hatarozott kezelési osztalynak megfeleld feliigyeletrdl kell gondoskodni.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositas nélkiili gaz- és olajtiizelésii
berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni, a vaskdlyhdkban pedig a tiizet el kell
oltani és a salakot el kell tavolitani. Cserépkalyhédban a tiizelést a munka befejezése
eldtt 2 oraval meg kell sziintetni és a kdlyhaajtot a helyiség elhagyasakor le kell
zarni. A munkahely elhagyasa elott meg kell gy6zddni a flitdberendezés veszélyte-
lenségérol.

Salakot és hamut csak teljesen lehiitott allapotban, erre a célra szolgald edénybe, a
kijelolt salaktaroloba vagy a kijeldlt egyéb helyre szabad kidnteni.

A tiizel6- ¢és a fiitOberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében
levd éghetd anyag kozott olyan tavolsadgot kell megtartani, vagy olyan hdszigetelést
kell alkalmazni, hogy az éghet6 anyag feliiletén mért homérséklet a legnagyobb ho-
terheléssel valo lizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi ve-
szelyt.

4. 7. Szelloztetés

Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat ki, csak ha-
tékony szelldztetés mellett végezhetd.

Ha a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag jelenléte soran
vagy ahol fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes 0Sz-
talyba tartozd anyag lerakodéasaval szamolni lehet, a szell6ztetd berendezéseket a
gyarto altal meghatarozott rendszerességgel tisztitani kell.

A szelldztetd rendszer nyilésait eltorlaszolni tilos.

A hé- és fiistelvezetd rendszer — altalanos céli — szelldztetésre igénybe vehetd, ha a
szelldztetés révén a ho- és flistelvezetd rendszerben éghetd anyag megjelenésével,
lerakodasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

A 14 méternél magasabban 1€v6 legfelsd hasznalati szinttel rendelkezd lakoépiilet
kozponti szell6zd rendszerét, valamint melegkonyhas vendéglatd hely és meleg-
konyhas vendéglaté lizlet szell6z0, szagelszivo rendszerét a gyartd altal meghataro-
zott rendszerességgel, annak hianyéaban lakoépiiletben 4 évente, melegkonyhas ven-
déglatéd hely és melegkonyhas vendéglato iizlet esetében évente tisztitani, €s annak
elvégzését irasban igazolni kell.

4. 8. Csatornahalozat

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tiizveszélyes osztalyba tar-
tozd gazt, gzt vagy fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé fo-
lyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazo6 szennyvizet, valamint vizzel
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vegyi reakcioba 1épd, fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes vagy mérsékelten tiiz-
veszélyes osztalyba tartozo gazt fejlesztd anyagot a kozcsatornaba vagy a szikkasz-
toba bevezetni tilos.

4. 9. Villamos berendezés

Csak olyan villamos berendezés hasznalhato, amely rendeltetésszeri hasznalata ese-
tén a kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki
kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a késziilékekre, amelyek ren-
deltetéslikbdl kovetkezden folyamatos ilizemre lettek tervezve. Ezen alcim szem-
pontjabdl kikapcsolt allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonlé ké-
sziilékek készenléti allapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik
esetén a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

Az épiilet atalakitasa, felujitasa, atépitése, a kijarati titvonalak iddleges vagy tartds
hasznalaton kiviil keriilése esetén a téves jelzést addo menekiilési jelek miikodését
szlineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotdban is hordoz informaciot,
az ne legyen lathato.

4. 10. Beépitett tiizjelzo és beépitett oltoberendezés, tiizolto késziilék, felszerelés

A beépitett tlizjelzo, tlizoltd, tlizterjedésgatld berendezést, a tlizoltosagi kulcsszéfet,
a tliz- és hibat jelzd berendezést az épitmény tulajdonosanak allanddan tizemkeépes
allapotban kell tartania, és lizemeltetnie kell.

Az épitményekben a karelhdritas soran egyiittmiikodo szervek altal hasznalt min-
denkori radiotavkozlési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi radids ellatottsagot,
azaz a kézi radid berendezés folyamatos miitkodtetéshez sziikséges feltételeket az
épitmény tulajdonoséanak kell biztositania.

A beépitett tlizjelzd, tlizolto, tlizterjedésgatld berendezés tiiz észlelésére, oltasara, a
tlizterjedés gatlasara szolgalod részegységeinek miikodési feltételeit a részegységek
kornyezetében folyamatosan biztositani kell, azok hatékonysagat eltakarassal, eltor-
laszolassal vagy mas mddon korlatozni, csokkenteni nem szabad.

A nyilvanos tavbeszéld késziilekek mellett, tovabba a tavbeszeld alkozpontokban —
ennek hianyaban a létesitmények fovonalu tavbeszEld késziilékei mellett — a tiizol-
tosag hivoszamat vagy az egységes segélyhivo szamat jol lathatoan fel kell tiintetni.
Tilizolto késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozd oltdbanyagegység-
mennyiségeket az alabbi tdblazat tartalmazza.

MSZ EN 3-7 MSZ EN 1866
szabvany szerinti | szabvany sze-

Oltoanyag- tlizosztaly rinti tlizosztaly
egyseg [OE] A B

1 5A 21B

2 8A 34B

3 55B
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4 13A 70B

5 89B

6 21A 113B

9 27A 144B

10 34A

12 43A 183B

15 55A 233B

16 IB
17 1B
18 B
19 VB
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B Abban az esetben, ha egy 06nallo rendeltetési egységben A és B osztalyu tiizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tlizolto késziilék olyan A és B osztalyu tliz
oltasara alkalmas, melyekhez kiilonb6z6 oltéanyag-egységek tartoznak, akkor a ki-

sebb oltdanyag-egységet kell figyelembe venni.

B Tizolto késziiléket kell készenlétben tartani
% az Onallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,
% ahol az OTSZ eléirja és
% jogszabalyban meghatarozott esetekben az alabbi tablazat szerint.

Onall6 rendeltetési | Altalanos F;)(l:];)bz ;);‘;asr‘l/;i;;l\}/igy
egység vagy sz'aba(l— esetben anyag tarolasa esetén
tér alaptertiletig m OE OF
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
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minden tovabbi 250‘ 2 ‘ +6

B Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tlizolt6 késziiléket elhelyezni a

lakas vagy nem kereskedelmi szallashelyként miikodo iidiilé céljara szolgald épit-
ményekben, tlizszakaszokban és a hozzajuk tartozo6 szabad teriileteken, kivéve a la-
koépiiletekben kialakitott egyéb rendeltetési helyiségeket.

A tlizolto-technikai terméket jol lathatéan, kdnnyen hozzaférhetéen, ugy kell elhe-
lyezni, hogy a tlizolto késziilék a legkedvezotlenebb helyen keletkezo tliz oltasara a
legrovidebb id6 alatt felhasznalhato legyen, és allanddan hasznalhato, tizemképes
allapotban kell tartani.

Legalabb 2 kg toltettomegti, vizalapu tizoltd késziilékek esetén legalabb 2 1 toltet-
térfogatu tlizolto késziilékeket kell készenlétben tartani.

4.11. Kozosségi létesitmények, kiallitas, vasar

B A miivelddési, sport- és oktatasi 1étesitményekben, helyiségekben esetenként nem

az eredeti rendeltetésnek megfeleld rendezvényekre, valamint az 500 fénél nagyobb
befogadoképességli nem miivelddési és sportlétesitményekben, helyiségben tartott
alkalomszerti kulturdlis és sportrendezvényekre a vonatkozo tlizvédelmi eldirasokat,
biztonsagi intézkedéseket, a rendezvény felelds szervezdje koteles irasban megha-
tarozni és a rendezvény idOpontja eldtt 15 nappal azt tajékoztatas céljabol a tlizvé-
delmi hatésagnak megkiildeni.
A rendezvény felelds szervezdje éltal az el6z6 bekezdésben meghatarozott rendez-
vényekre vonatkozo biztonsagi intézkedés tartalmazza
+» a kiliritési szamitast,
% arendezvény helyszinén a résztvevok tervezett elhelyezkedését és 16t-
szamat, a kiiiritési Gitvonalakat, a kijaratokat, tlizoltasi felvonulasi uta-
kat és terlileteket, kozmiivek nyit6 €s zard szerkezetét feltiintetd és az
oltdvizforrasokat, a menekiilésben korlatozott személyek tervezett elhe-
lyezését és létszamat tartalmazo méretaranyos helyszinrajzot,
% a kiiirités lebonyolitasat feliigyeld biztonsagi személyzet feladatait,
% a tliz esetén sziikséges teendoket és
% a tliz jelzésének €s oltasanak modjat.
A rendezvény felelds szervezdjének a rendezvény lebonyolitasdnak tlizvédelmi eld-
irasait tartalmazo6 iratokat €s azok mellékleteit a rendezvényt kdvetden legalabb egy
évig meg kell Oriznie.
Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezdgazdasagi vasar teriiletén biztositani kell a tliz-
oltojarmiivek kozlekedéséhez sziikséges utat. A 1étesitmények kiliritési utvonalait és
kijaratait a varhatd legnagyobb latogatasi létszam figyelembevételével, szamitas
alapjan kell méretezni. A rendezvény felelds szervezdjének a 1étesitményekre €s sza-
badtérre a tervezett helyszineket, a résztvevok tervezett elhelyezkedését és 1étsza-
mat, a kiiiritési utvonalakat, a kijaratokat, tizoltasi felvonulési utakat €s teriileteket,
kozmiivek nyito €s zaro szerkezetét feltiintetd és az oltovizforrasokat, valamint azok
vizellatasat biztositod nyitd €s zaroszerkezetek helyét tartalmaz6 méretaranyos hely-
szinrajzot kell késziteni, és azt elézetesen, a rendezvény idOpontja elétt 15 nappal
tajekoztatas céljabol az tlizvédelmi hatosagnak meg kell kiildeni.
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4. 12. Szabadtéri rendezvények

Szabadtéri rendezvény: az 1000 f6t vagy az 5000 m2 teriiletet meghaladd, épiileten
kiviili teriileten megtartott szervezett esemény, ide nem értve a 1étesitmény muko-
dési engedélyével Osszefliggd rendezvényeket,

Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett teriiletérdl a gyors €s biztonsagos menekiilés,
menekités érdekében menekiilési lehetdséget kell biztositani.

A szabadtéri rendezvény teriiletén a menekiilés iranyat — a napnyugta utani idészak-
ban is latogathato rendezvény esetén — vilagitdo menekiilési biztonsagi jelekkel kell
jelolni. A jelolések lathatosagat oly modon kell biztositani, hogy a résztvevok sza-
mara a szabadtéri rendezvény teriiletének barmely pontjarol, annak teljes id6tartama
alatt legalabb egy jelolés lathato és felismerhetd legyen, a jeldlések, biztonsagi jelek
legkisebb mérete 1200 * 600 mm.

A napnyugta utani idészakban is latogathatd rendezvény teriiletén a kozlekedési ut-
vonalak megvilagitasat biztositani kell.

A szabadtéri rendezvény teriiletén kozteriileti vilagitassal rendelkez6 kozlekedési és
menekiilési utvonalakon, kiilon megvilagitas és a megvilagitashoz tartalék energia-
forras kiépitése nem sziikséges.

A szabadtéri rendezvény teriiletének minden pontjarol a kilirithetéséget — a varhato
legnagyobb létszamot alapul véve — biztositani kell oly médon, hogy az adott pont
40 méteres korzetét az ott tartozkodok 4 percen beliil maradéktalanul el tudjak
hagyni.

Az egymas mellett elhelyezkedd szabadtéri rendezvények kiiirithetdségét a rendez-
vények egyiittes vizsgalataval kell meghatarozni, egymasra hatasuk figyelembevé-
telével ugy, hogy az el6z6 pontban leirt kovetelmény teljesiiljon.

Menekiilésre nem vehet6 figyelembe 25%-nal meredekebb lejtd, emelkedd és olyan
teriilet, amelynek esetében a gyalogos kozlekedés lehetdsége korlatozott.

A rendezvényen a menekiilésben korlatozott személyek szamara a menekiilés, me-
nekités lehetdségét biztositani kell.

A szabadtéri rendezvény teriiletén menekiilésre figyelembe vett Gitvonal szabad szé-
lessége legalabb 2,5 méter kell, hogy legyen.

Szabadtéri rendezvények menekiilésre figyelembe vett Gitvonalan nyilt ldnggal jard
megvilagitas nem alkalmazhato.

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszin jellegzetességeihez, a
résztvevok menekiilési képességeihez, valamint a helyszin befogaddképességéhez
igazod6 szdmu biztonsagi személyzetet, de legalabb minden megkezdett 200 {6
résztvevore 1 fot kell biztositani, melynek meglétéért a rendezvény szervezdje felel.
Ha a rendezvényen jellemzden menekiilésben korlatozott személyek jelenléte var-
hato, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 f6 résztvevore legalabb 1 6
biztonsagi személyzetet kell biztositani.

Ha a szabadtéri rendezvény tertiletén telepitenek legalabb 2 méter képatloval ren-
delkez0 kivetitdt, azon a rendezvény teriiletének menekiilésre figyelembe vett utvo-
nalait, biztonsagi tajékoztatd pontjait be kell mutatni legalabb a rendezvény, koncert
megkezdése elott, sziinetében és a végén.

Ha 6nkéntes vallalas utjan legalabb 2 méter képatloval rendelkezd kivetitét nem te-
lepitenek a rendezvény teriiletén, akkor a hangosité rendszeren, berendezésen vagy
villamos héldzattdl fiiggetlen hangositd eszk6zon keresztiil kell megtenni az el6z6
pont szerinti tajékoztatast, kiegészitve a tiiz- vagy karesemény bekdvetkezésekor
sziikséges teendOk ismertetésével.
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B Ha hangosité rendszer nem keriil kiépitésre, akkor a szabadtéri rendezvény teriiletét

¢s adottsagait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 teriiletre legalabb 1 db
villamos halézattdl fiiggetlen hangositod eszkozt kell készenlétben tartani.
Ha hangosito rendszer kiépitésre kertil, de a tartalék energiaellatasa legalabb 30 per-
cen at nem biztositott, akkor annak kiegészitésére az el6z6 pontban meghatarozott
szamu, villamos halozattol fiiggetlen hangositd eszkozt kell készenlétben tartani.
A hangosit6 rendszert €s a villamos halozattdl fiiggetlen hangosité eszkdzoket a pa-
nikhelyzet kialakulasdnak megakadalyozasara, a menekiilok informalasara, mozga-
suk irdnyitasara késedelem nélkiil alkalmazni kell.
Szabadtéri rendezvény hangositasat ugy kell megoldani, hogy a tervezett — a rendez-
vényen résztvevok szamara kialakitott — teriilet barmely pontjan hallhaté legyen a
rendezvény alatt.
A szabadtéri rendezvény megkozelitésére és annak teriiletén a tlizvédelmi hatdsag-
gal egyeztetett, a tlizoltod gépjarmiivek kézlekedésére alkalmas utat kell biztositani.
A helyszin és a tervezett 1étszam ismeretében az illetékes elsé foku tizvédelmi ha-
tosdg a rendezvényen résztvevok biztonsdga érdekében megfeleld szamu tiizoltd
gépjarmii és hozza tartozo személyzet feliigyeletét irhatja eld, melynek koltségét a
rendezvény szervezdje viseli.
Szabadtéri rendezvényen
% a szinpad védelmére minden megkezdett 50 m2 utan 1 db 34A teljesit-
ményti,
% az 01tozok, raktarak védelmére minden megkezdett 50 m2 utan 1 db
34A teljesitményti,
% a vendéglato és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett
100 m2 utan 1 db 34A, 183B C teljesitményti
tlizolto késziiléket kell készenlétben tartani.
A szinpad alatt tarolni, raktarozni tilos, ott csak a funkcio ellatdsdhoz legsziiksége-
sebb eszk6zok, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének modjaval biztositani
kell a tlizolto késziilékkel torténd, késedelem nélkiili beavatkozas lehetdségét.
A szabadtéri rendezvény iil0helyekkel tervezett nézéterén — a padok kivételével —
csak a padlohoz, a talajhoz vagy egy-egy soron beliil egymashoz rogzitett {ilohe-
lyekkel alakithato ki. Az iil6helyeket tigy kell elrendezni és a menekiilésre tervezett
utvonalakat Ggy kell kialakitani, hogy az Gitvonalak hossza ne haladja meg
% a) a sz€ksorok kozott haladva a 15 métert,
% b) 1épcson, 1épcsdzetes lelaton folfelé haladva a 15 métert,
¢ ¢) lépcsdn, 1épcsdzetes lelaton lefelé haladva a 30 métert és
% d) sik emelkeddn és lejtdn, valamint vizszintesen haladva a 45 métert.
Az iiléhelyek esetében alkalmazott 1épcsok, kdzlekedok legkisebb szabad szélessége
1,10 méter, a szektorokat elvélasztd 1épcsok, kozlekeddk esetében 2,10 méter. Ha a
rendezvény asztalokkal €s azok koriil elhelyezett tilohelyekkel keriil megrendezésre,
akkor azok elhelyezésekor az el6z6 bekezdés d) pontjaban foglalt kovetelményt kell
betartani.
A felvonulas- vagy verseny jellegii szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri ren-
dezvényekre vonatkozo tlizvédelmi szabalyok csak a gyiilekezési pontok esetében
alkalmazandok.
A szabadtéri rendezvényekre a vonatkoz6 tizvédelmi eldirasokat, biztonsagi intéz-
kedéseket — a zenés, tancos rendezvények miitkddésének biztonsdgosabba tételérdl
sz616 kormanyrendelet szerinti zenés, tancos rendezvények kivételével — a rendez-
vény szervezdje koteles irasban meghatarozni és a rendezvény kezdetének idopontja

K/
SR X
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el6tt tiz nappal azt tdjékoztatas céljabol az illetékes elsd foku tlizvédelmi hatosagnak
eljuttatni.

Adott helyszinen hetente tobb alkalommal, heti vagy havi gyakorisaggal megtartott
szabadtéri rendezvény esetében az el6z6 bekezdésben meghatarozott tiizvédelmi
eléirasokat, biztonsagi intézkedéseket csak az elsd alkalom esetén kell kidolgozni.
A késobbiekben csak a tlizvédelmi szempontot érintd valtozast kell az el6z6 bekez-
désben meghatarozottak szerint bejelenteni.

A rendezvény szervezoOje gondoskodik a rendezvény megkezdése elott, annak folya-
man feladatot ellatdé személyek dokumentalt tlizvédelmi oktatasarol, melyet a ren-
dezvény teljes idOtartama alatt a helyszinen kell tartani.

A tlzvédelmi eldirasokat, biztonsagi intézkedéseket tartalmaz6é dokumentaciodt a
rendezvény szervezdjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megsziintetésének
bejelentését kovetden legalabb egy évig meg kell driznie.

4. 13. A szabadtéri tlizgyujtas és tiizmegel6zés szabalyai

B Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a ldbon 4ll6 ndvényzet, tarld, novényter-

mesztéssel Osszefiiggésben és a belteriileti ingatlanok hasznalata soran keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, hasznéaldja koteles
a teriiletet éghetd hulladéktol és tovabbi hasznositasra nem keriilé szdraz ndvény-
zettdl mentesen tartani.
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5. Kiilso munkavallalokra és bérlokre vonatkozo tuz-
védelmi szabalyok

5.1. Kiils6 munkavallalokra, az épiilet kiilsé hasznaléira vonatkozo tiizvédelmi szabalyok

B Az igazgatonak gondoskodnia kell arrol, hogy az intézménnyel kapcsolatba keriild
kiilsé munkavallalok, haszndlok — a rajuk vonatkozd mértékben — az intézmény tiiz-
védelmi szabalyzatanak tartalmat megismerjék, az abban leirtakat betartsak.

B A kiilsOs vallalkozo koteles az alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo
szandékat, még a tevékenység megkezdése eldtt az igazgato felé jelezni.

B A kiilsé munkavallalokkal kotott szerzédésben meg kell hatarozni az alkalomszer(i
tlizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd szabalyokat. A tlizveszélyes tevé-
kenység feltételeinek biztositasa a tevékenységet végzo feladata.

5.2. Bérlokre, bérleményre, bérleti szerzédésre vonatkozé tiizvédelmi szabalyok

B A bérbe vett, lizemeltetett helyiségekre vonatkozoan a tizvédelmi feladatok ellatasa,
a bérlemény Tlizvédelmi Szabalyzatanak, tlizriad6 tervének elkészitése az abban
foglaltak betartasa és betartatasa a bérld, lizemeltetd feladata, melyet a bérleti szer-
z0désben rogziteni kell.

B A bérlemény tlizvédelmi dokumentacidinak készitésekor figyelembe kell venni az
intézmény tlizvédelmi szabalyzatat és tlizriado tervét.
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6. A tevékenység helyszinét képezo és S0 fonél na-
gyobb befogadd-képességii helyiséget tartal-
mazo onallo rendeltetési egység vagy onallo ren-
deltetési egyseégen beliili, helyiségcsoport (épit-
meényresz) Kiiiritési szamitasa és megengedett
maximalis befogadoképessége

6. 1. Tornaterem

Az elso szakasz szamitasa:

A kitirités megengedett idOtartama:
Els6 szakasz: timeg=1,5 perc.

s t=kiliritési id6

a ;. , .

tla =— s= az utszakasz hossza vizszintesen: 23 m
\'A v= haladasi sebesség vizszintesen: 30 m/min

t, =5a2—=0,76min (1,5min

MEGFELEL
N1 t = szamitott kitiritési id6 ( min. )
tlb = K N = személyek szama: 300 6
"Xy k = ajto atbocsatsi tényezd: 41,7 £&/m*min
x = a kijarati ajt6 szélessége: 6,6 m
30016 . .
typ = = 1,09 min ( 1,5 min

T 41,7f6/mxminx6,6m

MEGFELEL
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A masodik szakasz szamitasa:

A kitirités megengedett idotartama:
Masodik szakasz: tomeg= 6 perc.

tla= az els6 szakaszhoz tartozo maximalis id6: 1,48 min
s2= a szabadba vezet6 kijaratig tartd leghosszabb tt:
vizszintesen: 37 m
1épcsdn felfelé: 3*1,2=3,6 m

S, | t2a= kitiritési idétartama, az Gitvonalhossz alapjan
t2a = t:La + Zi
Vv,

v2=utvonalhoz tartoz6 haladasi sebesség
vizszintesen: 30 m/min
1épcson felfelé: 15m/min

_ i 37 36 _ i i
t,, =148min+ 55200+ == 2,95 min {6 min
MEGFELEL

n tp= kiiiritési id6tartama a menekiilési utvonal legsziikebb keresztmetszete alap-
ty =ty +3z+ Y 32 |n
y e =) Vi ty1 = a legszlikebb keresztmetszet eléréséhez a legrovidebb idd: 0,5 min
No= a legsziikebb keresztmetszeten menekiildk szama: 400 {6
k= kijarat atbocsato képessége: 41,7 f6/m/min
Xo= legsziikebb keresztmetszet szélessége: 1,8 m
S3=a legsziikebb keresztmetszettdl a szabadba vezetd kijaratig tartd utvonal-
hossz: Om
V3= ttvonalakhoz tartozé haladasi sebesség: vizszintesen: 30 m/min

— ; 400 f5 _ - -
L, =0,5MIN+ = 5L Lam = 5,8min (6 min
MEGFELEL
N, toc= a szabadba vezetd ajtok atbocsatd képessége alapjan
t,, = tyz + ki ty>= a szabadba vezetd ajtok eléréséhez sziikséges legrovidebb id6: 0,5 min
X3 Ns= a tlizszakaszbol eltavolitand6 személyek szama: 700 £6
k= a szabadba vezet6 ajtok atbocsatd képessége: 41,7 f6/m*min
X3= a szabadba vezet0 ajtok nyilasszélessége: 5,4 m
. . 700 f6 _ - -
t,, =0,5MIN+t J=g7mmimsam = 3,6 MIn (6 min
MEGFELEL

» A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfe-
leléen szabad haszndlni.

» A tornateremben, egy idében legfeljebb 300 {6 tartézkodhat, a maximalis 1étszam tul-

1épésének megakadalyozasaért, a terem hasznalati szabalyinak betartatasaért az igaz-

gat6 felelds.

A helyiség hasznalatakor az ajtokat és a menekiilési utvonalakat leszlikiteni nem sza-

bad.

Minden hasznalat eldtt ellendrizni kell a tlizvédelmi felszerelések, késziilékek meglétét

¢s hasznalhatdsagat.

A kozlekedés és a kitirités utvonalaba es6 valamennyi ajtot nyithaté allapotban kell

tartani, kulccsal lezarni nem szabad.

A kozlekedési utakat és tlizvédelmi berendezéshez vezeto utakat leszikiteni, eltorla-

szolni még atmenetileg sem szabad.

Y V VYV V¥V
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6. 1. 1. Tornaterem Kkiiirités szamitasa az OTSZ (54/2014. (XIIL. 5.) BM rendelet) 206. §
(1) bekezdésben foglalt esetekre:

OTSZ 206. § (1) A miivel6dési, sport- €s oktatasi 1étesitményekben, helyiségekben esetenként nem az
eredeti rendeltetésnek megfeleld rendezvényekre, valamint az 500 fénél nagyobb befogadoképességii

nem miivelddési és sportlétesitményekben, helyiségben tartott alkalomszerti kulturalis és sportrendez-
vényekre a vonatkozo tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi intézkedéseket a rendezvény felelds szerve-

z6je koteles irasban meghatarozni és a rendezvény idépontja eldtt legalabb 15 nappal azt tajékoztatas

céljabol a tlizvédelmi hatosagnak megkiildeni.

A rendezvény felelOs szervezdje altal az el6z6 bekezdésben meghatarozott rendezvényekre vonatkozd
biztonsagi intézkedés tartalmazza:

a) a kitiritési szamitast,

b) a rendezvény helyszinén a résztvevok tervezett elhelyezkedését és 1étszamat, a kitiritési utvonalakat,
a kijaratokat, tiizoltasi felvonulasi utakat és teriileteket, kozmiivek nyito és zard szerkezetét feltiintetd
és az oltovizforrasokat, a menekiilésben korlatozott személyek tervezett elhelyezését és 1étszamat tar-
talmazd méretaranyos helyszinrajzot,

¢) a kitirités lebonyolitasat feliigyeld biztonsagi személyzet feladatait,

d) a tliz esetén sziikséges teendoket és

e) a tliz jelzésének és oltasanak maodjat.

Az elso szakasz szamitasa:

A kitirités megengedett idGtartama:
Els6 szakasz: timeg=1,5 perc.

S, t=kitiritési id6
tla = s— az Utszakasz hossza vizszintesen: 23 m
\'A v= haladasi sebesség vizszintesen: 30 m/min

t, =x20—=0,76min (1,5min

a ~ 30m/min
MEGFELEL
N, t = szamitott kiliritési id6 ( min. )
tlb = K N = személyek szama: 410 6
"Xy k = ajto atbocsatasi tényez6: 41,7 f6/m*min

x = a kijarati ajto szélessége: 6,6 m

41015 - ;
Ly, = F7mmins.om =1,48min (1,5min

MEGFELEL
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A masodik szakasz szamitasa:

A kitirités megengedett idotartama:
Masodik szakasz: tomeg= 6 perc.

tla= az els6 szakaszhoz tartozo maximalis id6: 1,48 min
s2= a szabadba vezet6 kijaratig tartd leghosszabb tt:
vizszintesen: 37 m
1épcsdn felfelé: 3*1,2=3,6 m

S, | t2a= kitiritési idOtartama, az Gitvonalhossz alapjan
tZa = t1a + 27
Vv,

v2=utvonalhoz tartoz6 haladasi sebesség
vizszintesen: 30 m/min
lépcsén felfelé: 15m/min

_ i 37 36 _ i i
t,, =148min+ 55200+ == 2,95 min {6 min
MEGFELEL

n tr= kiliritési id6tartama a menekiilési titvonal legsziikebb keresztmetszete alap-
ty =ty + e+ Y 2 |jin
y e =) Vi ty1 = a legszlikebb keresztmetszet eléréséhez a legrovidebb idd: 0,5 min
No= a legsziikebb keresztmetszeten menekiildk szama: 400 {6
k= kijarat atbocsato képessége: 41,7 f6/m/min
Xo= legsziikebb keresztmetszet szélessége: 1,8 m
S3=a legsziikebb keresztmetszettdl a szabadba vezetd kijaratig tartd utvonal-
hossz: Om
V3= ttvonalakhoz tartozé haladasi sebesség: vizszintesen: 30 m/min

_ : 400 fg _ : :
L, =0,5MIn+ 6L Lam = 5,8min (6 min
MEGFELEL
N, toc= a szabadba vezet6 ajtok atbocsatd képessége alapjan
t, = tyg + ki tyo= a szabadba vezetd ajtok eléréséhez sziikséges legrovidebb id6: 0,5 min
X3 Ns= a tlizszakaszbol eltavolitand6 személyek szama: 700 {6

k= a szabadba vezetd ajtok atbocsatd képessége: 41,7 f6/m*min
X3= a szabadba vezet0 ajtok nyilasszélessége: 5,4 m

700 16 B : :
A7 s an = 9,0 MIn_ (6 min

t,. =0,5min+
MEGFELEL

» A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfe-
leléen szabad haszndlni.

» A tornateremben, egy idében legfeljebb 410 {6 tartézkodhat, a maximalis 1étszam tul-

1épésének megakadalyozasaért, a terem hasznalati szabalyinak betartatasaért az igaz-

gat6 felelds.

A helyiség haszndlatakor az ajtokat és a menekiilési utvonalakat lesziikiteni nem sza-

bad.

Minden hasznalat el6tt ellendrizni kell a tizvédelmi felszerelések, késziilékek meglétét

¢s hasznalhat6sagat.

A kozlekedés és a kilirités titvonalaba esdé valamennyi ajtot nyithato allapotban kell

tartani, kulccsal lezarni nem szabad.

A kozlekedési utakat és tlizvédelmi berendezéshez vezetd utakat lesziikiteni, eltorla-

szolni még atmenetileg sem szabad.

vV VWV VYV V
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6. 2. Ebédlo
Az elso szakasz szamitasa:

A kitirités megengedett idotartama:
Els6 szakasz: timeg=1,5 perc.

oldal |39

S, t= kiiiritési id6: 1,5 min
=== S= az utszakasz hossza: vizszintesen: 15 m
A lépcsén felfelé: 1,2*3
V= haladasi sebesség: vizszintesen: 16 m/min
1épcson felfelé: 8 m/min

t, sm_ 4 _36m_ _138min<15min

la 16m/min 8m/min

MEGFELEL
N1 t = szamitott kitiritési id6 ( min. )
tlb = K N = személyek szama: 150 6
B! k = ajto atbocsatdsi tényezd: 41,7 £8/m*min
x = akijarati ajt6 szélessége: 2,5 m
150 f6 1 43 - -
t, = = min <1,5min
b 41,716 —L_.2,5m : :
MEGFELEL

A masodik szakasz szamitasa:

A kitirités megengedett idGtartama:
Masodik szakasz: tameg= 6 perc.

t1a = az elsd szakaszhoz tartozo maximalis id6: 1,43 min
So= szabadba vezet6 kijaratig tarto leghosszabb ut: 17 m
Vo= ttvonalakhoz tartoz6 haladasi sebesség: 30 m/min

S, | = kiliritési id6tartama az itvonalhossz alapjan: 6 min
t2a = tla + zi
Va

t,, =143min+ 521,99 min (6 min

30m/min

MEGFELEL
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n tp=kiiiritési id6tartama a menekiilési utvonal legsziikebb keresztmetszete alap-
ty =ty +op + D 2 | jan
2 43t | tyn = alegsziikebb keresztmetszet eléréséhez a legrovidebb idé: 0,5 min
N2= a legsziikebb keresztmetszeten menekiilok szama: 200 f6
k= kijarat atbocsatd képessége: 41,7 f6/m/min
Xo= legsziikebb keresztmetszet szélessége: 1,5 m
Sa= a legsziikebb keresztmetszettdl a szabadba vezetd kijaratig tarto utvonal-
hossz: Om
V3= ttvonalakhoz tartozé haladési sebesség: vizszintesen: 30 m/min

200 f§

t2b = 0,5m|n+ W = 3,7 min < 6 min
MEGFELEL
N, toc= a szabadba vezet6 ajtok atbocsatd képessége alapjan
t, = tyg + ki ty>= a szabadba vezetd ajtok eléréséhez sziikséges legrovidebb id6: 0,5 min
X3 Ns= a tlizszakaszbol eltavolitand6 személyek szama: 700 £6

k= a szabadba vezet6 ajtok atbocsatd képessége: 41,7 f6/m*min
X3= a szabadba vezet0 ajtok nyilasszélessége: 6,9 m

70016 =2,9min (6 min

t20 = 0’5 min+ 41,78 / m*min*6,9m

MEGFELEL

» A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfe-
leléen szabad haszndlni.

Az ebédldben, egy idében legfeljebb 150 f6 tartdzkodhat, a maximalis 1étszam tallépé-
sének megakadalyozasaért, a terem hasznalati szabalyinak betartatasaért az igazgato
felelOs.

A helyiség hasznalatakor az ajtokat és a menekiilési utvonalakat leszlikiteni nem sza-
bad.

Minden hasznalat eldtt ellendrizni kell a tlizvédelmi felszerelések, késziilékek meglétét
¢és hasznalhatdsagat.

A kozlekedés és a kitirités utvonaldba esd valamennyi ajtot nyithatd allapotban kell
tartani, kulccsal lezarni nem szabad.

A kozlekedési utakat és tlizvédelmi berendezéshez vezeto utakat leszikiteni, eltorla-
szolni még atmenetileg sem szabad.

Y

Y V VYV V¥V
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6. 3. Aula

A kiiirités megengedett idOtartama:
Elsd szakasz: timeg=1,5 perc.

Az els6 szakasz szamitasa:

S t=kitiritési id6
tla =l s= az Utszakasz hossza vizszintesen: 26 m
\'A v= haladasi sebesség vizszintesen: 30 m/min

t, = mon_—=0,86min (1,5min

MEGFELEL
N1 t = szamitott kitiritési id6 ( min. )
tlb = K N = személyek szama: 300 6
"Xy k = ajt6 atbocsatasi tényez6: 41,7 f6/m*min
x = akijarati ajto szélessége: 6,9 m
tyy = 30079 = 1,04 min (1,5 min
b ™ 41,7f6/msminv69m !

MEGFELEL

Mibvel a helyiségbdl az ajtokon keresztiil egybdl a szabadba jutunk, ezért csak elsé szakasszal szimolunk.

A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfele-
16en szabad haszndlni.

Az aulaban, egy id6ben legfeljebb 300 {6 tartozkodhat, a maximalis létszam tullépésének
megakadalyozasaért, a terem hasznalati szabalyinak betartatasaért az igazgato felelds.

A helyiség hasznalatakor az ajtokat és a menekiilési utvonalakat lesziikiteni nem szabad.
Minden hasznalat el6tt ellendrizni kell a tlizvédelmi felszerelések, késziilékek meglétét és
hasznalhatosagat.

A kozlekedés és a kitirités titvonalaba esdé valamennyi ajtot nyithatd allapotban kell tar-
tani, kulccsal lezarni nem szabad.

A kozlekedési utakat és tiizvédelmi berendezéshez vezeto utakat lesziikiteni, eltorlaszolni
még adtmenetileg sem szabad.

vV VY VYV VYV V
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6. 3. 1. Aula kiiirités szamitasa az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) 206. § (1) be-
kezdésben foglalt esetekre:

OTSZ 206. § (1) A miivelddési, sport- és oktatasi 1étesitményekben, helyiségekben esetenként nem az
eredeti rendeltetésnek megfelel6 rendezvényekre, valamint az 500 fénél nagyobb befogadoképességli

nem miivelddési és sportlétesitményekben, helyiségben tartott alkalomszerti kulturalis és sportrendez-
vényekre a vonatkozo tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi intézkedéseket a rendezvény felelds szerve-

z6je koteles irasban meghatarozni és a rendezvény idépontja eldtt legalabb 15 nappal azt tajékoztatas

céljabol a tlizvédelmi hatosagnak megkiildeni.

A rendezvény felelds szervezdje altal az el6z6 bekezdésben meghatarozott rendezvényekre vonatkozd
biztonsagi intézked¢s tartalmazza:

a) a kitiritési szamitast,

b) a rendezvény helyszinén a résztvevok tervezett elhelyezkedését és 1étszamat, a kitiritési utvonalakat,
a kijaratokat, tiizoltasi felvonulasi utakat és teriileteket, kozmiivek nyito és zard szerkezetét feltiintetd
és az oltovizforrasokat, a menekiilésben korlatozott személyek tervezett elhelyezését és 1étszamat tar-
talmazd méretaranyos helyszinrajzot,

¢) a kitirités lebonyolitasat feliigyeld biztonsagi személyzet feladatait,

d) a tliz esetén sziikséges teendoket és

e) a tliz jelzésének és oltasanak maodjat.

A kitirités megengedett idOtartama:
Elsd szakasz: timeg=1,5 perc.

Az elso szakasz szamitasa:

t=kitiritési id6
s= az utszakasz hossza vizszintesen: 26 m
vV, v= haladasi sebesség vizszintesen: 30 m/min

S
L =%

t, =522 =0,86min (1,5min

~ 30m/min
MEGFELEL

N1 t = szamitott kitiritési id6 ( min. )

t, = K N = személyek szama: 430 {6
B! k = ajto atbocsatasi tényez6: 41,7 f6/m*min

x = a kijarati ajté szélessége: 6,9 m
430 f6 : :
t1b T 41,7 f6/m*min*6,9m 1’49 min <1’5 min

MEGFELEL

Mibvel a helyiségbdl az ajtokon keresztiil egybdl a szabadba jutunk, ezért csak elsé szakasszal szamolunk.

» A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfele-
16en szabad hasznélni.

» Az auldban, egy idOben legfeljebb 430 f6 tartozkodhat, a maximalis 1étszam tallépésének
megakadalyozasaért, a terem hasznalati szabalyinak betartatasaért az igazgato6 felel6s.

» A helyiség hasznalatakor az ajtokat és a menekiilési utvonalakat leszlikiteni nem szabad.
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Minden hasznalat el6tt ellendrizni kell a tizvédelmi felszerelések, késziilékek meglétét és
hasznalhatosagat.

A kozlekedés és a kilirités utvonalaba es6 valamennyi ajtot nyithato allapotban kell tar-
tani, kulccsal lezarni nem szabad.

A kozlekedési utakat és tiizvédelmi berendezéshez vezetd utakat lesziikiteni, eltorlaszolni
még atmenetileg sem szabad.

Tanétterem

A kilirités megengedett idOtartama:

Els6 szakasz: timeg=1,5 perc.

Az elso szakasz szamitasa:

S t=kitiritési id6
t 1a = “a s= az utszakasz hossza vizszintesen: 8,5 m
\'A v= haladasi sebesség vizszintesen: 30 m/min
¢ 85M 28 min (1,5 mi
=———=10,28 min (1,5 min
14730 m/ min
MEGFELEL
N, t = szamitott kitiritési id6 ( min. )
t, = K N = személyek szama: 90 6
"Xy k = ajté atbocsatasi tényez6: 41,7 f6/m*min
x = a kijarati ajt6 szélessége: 1,45 m
9016 . .
ty, = ——J¢ = 1,49 min (1,5 min
41,7f6/m+xmin*1,45m
MEGFELEL

Mibvel a helyiségbdl az ajtokon keresztiil egybdl a szabadba jutunk, ezért csak elsé szakasszal szamolunk.

>

A\

vV V VYV

A helyiséget csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfele-
16en szabad haszndlni.

A tanétteremben, egy id6ben legfeljebb 90 {6 tartozkodhat, a maximalis 1étszam tallépés-
ének megakadalyozéaséaért, a terem hasznalati szabalyinak betartatasaért az igazgato fele-
16s.

A helyiség hasznalatakor az ajtokat és a menekiilési itvonalakat lesziikiteni nem szabad.
Minden hasznalat el6tt ellendrizni kell a tizvédelmi felszerelések, késziilékek meglétét és
hasznalhatosagat.

A kozlekedés és a kiiirités utvonaldba es6 valamennyi ajtét nyithatd allapotban kell tar-
tani, kulccsal lezarni nem szabad.

A kozlekedési utakat és tiizvédelmi berendezéshez vezetd utakat lesziikiteni, eltorlaszolni
még atmenetileg sem szabad.
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/. Az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenység végzése

A Kkivitelezéssel, felujitassal, hibaelharitassal osszefiiggé — nyilt langgal, izzassal, szikra-
zassal jaro — alkalomszeri (nem rendszeres) tiizveszélyes tevékenységet, elozetesen iras-
ban, a helyszin adottsagainak ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad vé-

gezni.

B Az irasbeli feltételek megallapitasara jogosult személy a

X/
L X4

Igazgato

A tlizveszélyes tevékenységet végzd személynek rendelkezni kell az adott tevékenységre érvé-
nyes tlizvédelmi szakvizsgéaval, vagy egyéb tlizveszélyes tevékenység végzése esetén a tlizvé-
delmi szabalyokra, eldirdsokra kioktatottnak kell lenni.

B A munkat kozvetleniil irdnyitd személy koteles ellenérizni a munkat végzd szemé-
lyek tizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a te-
vékenység végzéséhez sziikséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre valo
utasitas nem adhato ki, valamint a tiizveszélyes tevékenység nem kezdhetd meg.

B Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé feltételeknek tartalmazni
kell (4. szamt melléklet)

X/
o

3

*¢

X3

S

X3

S

3

*¢

X3

S

3

*¢

A tevékenység idopontjat, helyét

A tevékenység leirasat

A munkavégzd nevét (tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakor esetén a
bizonyitvany szdma)

Vonatkoz6 tlizvédelmi eldirasokat, szabalyokat

A feliigyelet biztositasat €s annak modjat

A tliz oltasara alkalmas tlizolto felszerelések biztositasat

A tevékenység befejezése utan a tlizvédelmi szempontbdl torténd atvizsgalas
modjat

A Kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a tevé-
kenység helye szerinti létesitmény vezetojével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt

sziikség szerint —

a helyi sajatossagnak megfelel6 — tiizvédelmi eléirasokkal egésziti ki.

B Egyeztetésre jogosult személy az

X/
o

Igazgato

A Kkiegészités iranyulhat

X/
°

X/
o

X/
°
X/

°

X/
L X4
X/

°

X/
L X4

DS

L)

A kornyezetben 1évo éghetd anyagok eltavolitasara, védelmére,
Fodémattorések miatt az also szint védelmi megoldésaira
Tovébbi tlizoltd technikai eszk6zok elhelyezésére,

Személyi ill. miiszeres feliigyeletre,

A munkavégzés idobeni korlatozasara,

Az épiiletszerkezet tliztechnikai tulajdonsagaira, sajatossagaira,
A szomszédos terek funkcidjara, tlizveszélyességi osztalyara,
A szelléztetésre stb.
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A tiizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkat végzo személyek a helyszint és an-
nak kornyezetét tiizvédelmi szempontbol kotelesek atvizsgalni és minden olyan Kkoriil-
ményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kozvetleniil utasitast ado, a
munkat végzé személyek tevékenységét kozvetleniil iranyitéo személynek, ha nincs ilyen
személy, akkor a munkat végzonek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idopontjat
az engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.

8.Tuizvédelmi oktatas, a munkavallalokra vonatkozo
tuzvédelmi képesitési kovetelmények, valamint
a tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett
munkakorok, foglalkozasi agak

8. 1. Tuzvédelmi oktatas
8. 1. 1. Altalanos tiizvédelmi oktatas

A munkavallalok és az ott tanulok tlizvédelmi oktatasarol minden munkaltatonak gondoskodni
kell.

B A tlizvédelmi oktatas célja

% A munkavallalok, munkakoriikkel, tevékenységiikkel kapcsolatos tiiz-
védelmi ismereteket a foglalkoztatasuk eldtt elsajatitsak.

% Az ott tanulok a tevékenységiikkel kapcsolatos tlizvédelmi ismereteket
elsajatitsak.

% A munkavallalok és az ott tanuldk a tiiz esetén végzendd feladataikat
megismerjék.

% A munkavallalok foglalkoztatasuk teljes ideje alatt ismerjék a fentiek-
ben leirtakat.

B A tlizvédelmi oktatas fajtai
% Foglakoztatast megel6z0 oktatas,
< Eves ismétldd§ oktatas,
% Rendkiviili oktatas.

B Az oktatast tartja
¢ A foglalkoztatast megel6z6 tlizvédelmi oktatasokat a tiizvédelmi meg-
bizott végzi el.
% Az éves rendszeres oktatas megtartasa a Munka és tiizvédelmi szolgal-
tato feladata és egyben kotelessége.
¢ Rendkiviili oktatas esetén az oktatast elrendeld hatarozza meg az oktato
személyét.

Az oktatasnak ki kell terjednie
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a Ttuzvédelmi Szabalyzatban, tlizriado tervekben foglaltakra,
a munkahely és a munkafolyamat tlizveszélyességére,
a megeldzo tiizvédelmi rendelkezésekre és hasznalati eldirasokra,
a tizjelzés, riasztas, kilirités modjara,
a tliz esetén kovetendd magatartasra,
az elhelyezett tlizolto késziilékek, eszkdzok és felszerelések haszna-
latara,
a tizvédelmi szabalyok, eldirasok megszegésének kovetkezményeire.
Az 1j belépok gyakorlati oktatasanak keretében a dolgozo figyel-
mét fel kell hivni a helyi tlizveszélyekre, a tlizjelzésre, a rendelke-
zésre allo tlizoltd késziilékek helyére, miikddésére, a kozmiielzarasi,
aramtalanitasi lehetdségekre, a menekiilési utakra, tovabba a tiiz-
megeldzés, tlizoltas €s mentés szempontjabol 1ényeges koriilményre.

X/ 7 X/ 7 X/ 7
LR R X IR X I X R X

7 X/
LX IR X4

A tiizvédelmi oktatasokat irasban kell rogziteni (4. sz. melléklet), amelynek tartalmazni

kell az alabbiakat:
% Az oktatas idépontjat
% Az oktatast végzo nevét, beosztasat, alairasat
% Az oktatas targyat
% Az esetleges gyakorlati oktatas targyat
¢ Az oktatason résztvevok nevét, munkakorét, alairasat

8. 1. 2. Beépitett tiizjelzo berendezés kezelésével kapcsolatos oktatas

% A tlizjelz6 berendezés kezelésével, ellenérzésével megbizott dolgozok
oktatasat Uj tlizjelzd berendezés hasznalatbavételekor, tovabba az elsd
munkaba allas eldtt, majd rendszeresen évente kell végezni.

% Uj tlizvédelmi berendezés hasznalatbavételekor sziikséges oktatast a
tlizjelz6 berendezés telepitdje végzi.

% Az Gjonnan felvett dolgozok els6 oktatasa a tiizvédelmi megbizott fel-

adata.
% Az éves rendszeres oktatds megtartasara a karbantart6 szervezetet kell
felkérni.

8. 2. A munkavaillalokra vonatkozo tlizvédelmi képesitési kovetelmények
B munkavallalokra vonatkoz6 képesitési kdvetelmény nincs
8. 3. Tiizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakorok, tevékenységek
B tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotott munkakor nincs
A 3. sz. mellékletben meghatarozott foglalkozasi agak, illetve munkakorok szerinti teveé-
kenységet csak érvényes tiizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé személy végezhet.

Szakvizsgaval kell rendelkeznie annak a vezetonek (munkaltatonak) is, aki a fent emlitett
tevékenységet végz6k munkajat kozvetleniil iranyitja.

A tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvany a szakvizsga napjatol szamitott 5 évig érvényes.
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A bizonyitvany érvényességének lejarta elott ismételt szakvizsga tehet6 a szakvizsga torzs
anyagaban meghatarozott 6raszamu felkészité tovabbképzés elvégzésével, a jogszabaly-
ban meghatarozott kovetelmények (szakképesités, gyakorlati ido) igazolasanak kotele-
zettsége nélkiil. Amennyiben a szakvizsga-bizonyitvany lejar, a felkészité tanfolyamot is-
meételten el kell végezni.

9. Tiizvédelmi feliilvizsgalatok

A tevékenységi korével Osszefliggésben az igazgatd koteles az érintett miiszaki megoldas tize-
meltetdi ellendrzésérdl, idészakos feliilvizsgalatardl, karbantartasarol a 2. mellékletben foglalt

tablazatban meghatarozott modon és gyakorisaggal, valamint a javitasardl sziikség szerint gon-
doskodni.

B Aziizemeltetd a miikodoképességet kedvezdtleniil befolyasolo koriilményt és annak
tudomasulvételét a miikodésképtelenség megallapitasat tartalmazo iraton alairadsaval
¢s az alairas datumanak feltiintetésével igazolja.

B Az iizemeltetd koteles az érintett miiszaki megoldas rendkiviili feliilvizsgalatarol és
a hibak kijavitasardl az annak elvégzésére okot add koriilmény vagy hianyossag tu-
domasara jutdsa utan 15 napon beliil gondoskodni, ha

% az érintett miiszaki megoldas nem t6ltotte be tlizvédelmi rendeltetését
tlizeset, tlizriadd gyakorlat vagy egyéb esemény soran vagy
% az érintett miiszaki megoldas nem alkalmas a tlizvédelmi rendeltetésé-
nek megfeleld miikodésre.

B Aziizemeltetdi ellendrzést, az idészakos feliilvizsgalatot, a karbantartést és a javitast
el kell végezni és annak eredményét papir alapon vagy elektronikusan irasban kell
dokumentalni.

B Aziizemeltetdi ellendrzés, az idészakos ¢és a rendkiviili feliilvizsgalat, a karbantartas
¢és a javitas sordn figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldas gyartdjanak
vonatkoz6 eldirasait.

A tiizvédelmi feliilvizsgalatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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10. A munkavallaloknak a tiizjelzéssel, a tazoltassal,

muszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

10. 1. A tiizjelzés eszkozei, modszerei

A nyilvanos tavbeszEld késziilékek mellett, tovabba a tavbeszéld alkdzpontokban -
ennek hidnyaban a l1étesitmények févonalu tavbeszéld késziilékei mellett - a tiizol-
tosag hivoszamat jol lathatoan fel kell tiintetni.

Ha barki tiizet észlel, vagy arrél tudomast szerez, koteles azt azonnal jelezni a tliz-
oltésag, tovabba az épiiletben tartdzkodok részére.

Altalanos segélyhivé szima: 1 1 2

B A telefonon torténé tiizjelzésnél a jelzést ado személynek az alabbi in-
formaciokat kell kozolnie:

» A tlzeset, miiszaki mentés helye, a létesitmény cime, a szabadtér és
az épiilet rendeltetése.

» Milyen anyagok égnek, illet6leg a kareset jellege.

» A létesitményben, épitményben tartdzkodo személyek életének, testi
épségeének veszelyeztetettsége, behatarolhato 1étszam.

» A bejelentd nevét, a jelzésre hasznalt késziilék szamat.

10. 2. A tiizoltas, miiszaki mentés soran végzendo feladatok:

A tiizoltasban, miiszaki mentésben életkor, egészségi és fizikai allapot alapjan varhato el a
személyes részvétel, illetdleg ezek figyelembevételével a tiizoltas vezetdje kozremiikodésre
kotelezheti a munkavallalot.

Mindenkinek kotelessége az €letmentés, a tliz oltdsanak megkezdése, a tliz terjedé-
sének megakadalyozasa, a lehetdséghez képest a vagyonmentés.

Tiiz bekovetkezése esetén mindig az életmentés az elsddleges feladat. Azonnal meg
kell nézni, hogy nem rekedt-e benn valaki a tiiz altal veszélyeztetett helyiségben.

A mentési, tlizoltasi feladatok ellatdsanal természetesen ligyelni kell sajat magunk
¢és masok biztonsagara.

Abban a helyiségben, ahol a tliz keletkezett, foloslegesen ne nyissuk ki az ajtot, mert
a bearamlo friss levegd tovabb taplalja a tiizet. Zart helyiségbe torténd behatolasnal
szamolni kell szurdlang kialakulasanak a veszélyével.

A fiist elleni védekezés legegyszerlibb mddja, ha szaraz, de még jobb, ha nedves
ruhat tartunk az orrunk és a szank elé. A fiist meleg, ezért felfelé szall, igy a helyi-
ségen beliil felfelé egyre siirtibb, a padloszinten pedig ritka, sot a legtobb esetben ott
van egy fiistmentes levegdréteg. Ezért a flistben célszerli lehajolni, sot esetenként a
padozaton mészni.

Azok, akik nem végeznek mentéssel, tlizoltassal kapcsolatos feladatokat, minél ha-
marabb hagyjak el az épiiletet. A kiltiritésre a lehetd legrovidebb utvonalakat kell
igénybe venni.
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B Az épiiletben elhelyezett kézi tlizoltd késziilekekkel — megfeleld alkalmazassal —
hatékonyan lehet beavatkozni kisebb tiizek eloltasara, megakadalyozva ezzel na-
gyobb tlizek kifejlddését. A tliz oltdsat természetesen a legkozelebbi késziilékkel
kell megkezdeni, de — Iehetbleg — tobb késziilékkel, hogy az esetleg sikertelen oltasi
kisérlet esetén legyen mivel folytatni a beavatkozast, illetdleg nagyobb tliz esetén
tobb késziilék egyideji alkalmazasaval hatékonyabb oltas érhetd el.

11. A beépitett automatikus tiizjelzo berendezés el-
lenorzésével, iizemeltetésével kapcsolatos
lizembentartoi feladatok

Az intézmény rendelkezik beépitett automatikus tlizjelzo rendszerrel. A tiizjelz6 kdzpont jel-
zéseinek automatikus dtjelzése a H-Future Kft.-hez torténik.

A tiizjelz6 berendezés dllando feliigyeletét a H-Future Kift. latja el.
Az lizembentart6i ellendrzéssel megbizott személy: a karbantarto.
A karbantartasokat szerz6dés alapjan az Eziistlakat Kft. végzi.

A dolgozok tlizjelzd berendezéssel kapcsolatos oktatdsat az elsé munkéba allas eldtt, majd
rendszeresen évente kell végezni.

A tlizjelz6 berendezés megfeleld miikodésének, a személyi, kornyezeti és miszaki feltételek
ellendrzéséért felelds személy az igazgato.

11.1 A beépitett automatikus tiizjelzoé berendezés ellenorzési feladatai

11. 1. 1. Napi ellenérzések (Karbantarto)

» ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az {izemelte-
tési naploba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel — nem
a halozat id6leges kimaradasarol van szo —, értesitették-e a jogosult személyt,

» az el6z6 nap bejegyzett hibara tortént-e megfeleld intézkedés,

» atlizjelz6 kdzpont valamennyi allapotjelzéje mikodik-e.

Az ellendrzés célja, hogy megallapitast nyerjen a belsé hangjelzd, a kozpont fényjelzo és infor-
macio-kijelz6i megfeleléen miikodik-e.

11. 1. 2. Havi ellenérzések (Karbantarto)

» anapi ellendrzéseknél leirtakat el kell végezni.
» hogy az lizemeltetési naplot folyamatosan vezetik-e,
» hogy a felligyeletet ellatok részt vettek-e megfeleld oktatason,
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» hogy a nyomtatok miikodéséhez sziikséges eszk6zok, anyagok (papir festék, fes-
tékszalag) rendelkezésre allnak-e.

11. 1. 3. Haromhavonkénti ellenérzések (Karbantarto)

» a havi ellendrzéseknél leirtakat el kell végezni.
valtozasok, amelyek befolyasoljék a tiizjelz6 berendezés mitkddését, kiilondsen
az automatikus érzékelOk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetd-
ségét, a hangjelzok hallhatosagat €s

» hogy a jelzések beazonositasara vonatkozd kimutatasok, rajzok rendelkezésre
allnak-e, a grafikus megjelenitd eszkoz tizemképes-e.

Az ellendrzéseket az iizemeltetési naplé megfelelé rovataba (napi, havi, negyedéves) rog-

ziteni kell!

11. 1. 4. Hat- és tizenkét havonkénti ellenorzések

» A kotelezo hat- és tizenkét havonkénti iddszakos feliilvizsgalatokat és karban-
tartdsokat a BM Orszagos Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal nyilvantartott,
tlizvédelmi szakvizsgéaval rendelkezd vallalkozassal kell ellatni.

11.2 A beépitett automatikus tiizjelzo berendezés iizemeltetésével kapcsolatos feladatok

A beépitett tlizjelz6 berendezést az épitmény tulajdonosanak allanddan tizemképes
allapotban kell tartania.

A tlizjelzést ad6 1étesitmény tulajdonosa, lizemeltetdje, kezeldje, hasznalgja és a tav-
feliigyeleti kozpont lizemeltetdje kozotti szolgaltatdl szerz0dés tartalmazza a téves
riasztasokbol bekovetkezd események — mint a kivonulds vagy a vonulasbol valo
visszahivas — elfogadhat6 szamat és az ezen feliil torténd eseményekbdl szarmazo
koltségek mértékét, megtéritésének feleldsségét és modjat.

A berendezés — kozte a tliz- és hibaatjelzd — tervszert, részleges vagy teljes lizem-
szilinetét, a kikapcsolas el6tt legalabb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran beliil el nem
harithatdé meghibasodast haladéktalanul telefonon jelezni kell az els6 foku tlizvé-
delmi hatosag altal meghatarozott helyen.

A helyi feliigyeletet kivalto atjelzés meghibasodasa esetén a berendezés feliigyele-
térol haladéktalanul gondoskodni kell.

A téves riasztasok elkeriilése érdekében (pl.: fertdtlenités, hegesztés, porzassal goz-
képzddéssel jaro feladatok) az érzékeldk az alabbi feltételek teljesiilése esetén iktat-
hatok ki

» A kiiktatast az igazgatd irasban engedélyezi.

» A kiiktatott érzékeld, zona csak a téves riasztast okozo hatas helyiségében 1évo
automatikus érzékelok mikodését korlatozza,

> a kiiktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozo hatas helyiségében 1évo kézi
jelzésadok mikodését nem korlatozza,

» aberendezés miszaki kialakitasat ismerd szakemberrel a zonakiiktatas koriilmé-
nyei egyeztetve vannak olyan modon, hogy az a Iétesitéssel, karbantartassal, fe-
lilvizsgalattal 6sszefliggd jogokat, kotelezettségeket nem sérti.
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» A tlzjelz6 berendezés kikapcsolasara okot add tevékenység befejezéséig az
igazgatonak folyamatos személyi feliigyeletet kell biztositani. Ha a helyiségben
tliz keletkezik a tevékenység végzése kozben, a feliigyeletet ellatd személy ko-
teles haladéktalanul tlizjelzést leadni az erre a célra maganal tartott mobil tele-
fonnal, tovabba a tiiz kezdeti oltasat megkezdeni kézi tlizolto-késziilékkel.

» A tevékenység befejezését kovetden tevékenységet végzd személy koteles ezt
jelezni az igazgaté felé, mely alapjan a kikapcsolt automatikus érzékeld eleme-
ket vissza kell kapcsolni.

» A kikapcsolas, visszakapcsolas idopontjat, az érzékeld elemek azonositojat, a
kikapcsolas elrendeldjének és a feladatot végrehajtdjanak azonositojat, valamint
a kikapcsolasra okot ad6 koriilményt a tlizjelzé berendezés lizemeltetési naplo-
janak napi eseményei kozott kell dokumentélni.

B A tlizjelz0 berendezés iizemeltetésével kapcsolatos dokumentumok selejtezési ideje
a kovetkezd:

» azelsd, valamint az éves rendszeres oktatast igazolo iratok a targy-
évet kdvetd december 31. utan selejtezhetok.

» lizemeltetési naplo a targyévet koveto 5. év december 31. utan selej-
tezhetd.

» a meghibasodas, kikapcsolas bejelentése, valamint az érzékeldk ki-
iktatasanak engedélyezése a targyévet kovetd december 31. utan se-
lejtezhetd.
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12. Tuzriado Terv

A tiizvédelmi szabalyzat készitésérol szolo 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapjan

Tiizriado Tervet kell késziteni:

4. § (1) A Szabalyzat készitésére kotelezett a Szabalyzat mellékleteként Tiizriado Tervet ko-
teles késziteni az altala lizemeltetett, bérelt

a) épiiletrészre, épliletre, ha az

aa) menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére,
oktatasara, gondozasara szolgal,

ab) oktatasi intézmény mitkodésére szolgal, amelynek megengedett maximalis befogadoké-
pessége meghaladja az 50 f6t,

ac) tomegtartozkodas céljara szolgald helyiséggel rendelkezik, vagy az épiiletrészen, épiile-
ten egyidejlileg 300-nal tobb {6 tartozkodhat, vagy

ad) 20-nal tobb féréhellyel rendelkez6 kereskedelmi szallashellyel rendelkezik,

b) épiiletrészre, épiiletre, szabadtérre, ha az

ba) olyan zenés szorakozohely miikddésére szolgal, amely megengedett maximalis befoga-
doképessége meghaladja az 50 fot, vagy

bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladé fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozo anyag - az lizemanyagtoltd allomasokon a kiméro szerkezetekhez kapcsolddo
technoldgiai tartdlyokban tarolt izemanyagot figyelmen kiviil hagyva - eldallitasara, feldolgo-
zasara, tarolasara szolgal, és az anyag robbanasveszélyes allapotban fordulhat eld.

A Tuzriad6 Tervben foglaltak végrehajtasat sziikség szerint, de legalabb évente az érintet-tek-
kel gyakoroltatni és annak eredményét irasban rogziteni kell. A gyakorlat sordn tapasztalt hi-
bak, hianyossagok megsziintetésére 15 napon belill irdsban intézkedni kell. A tervezett gya-
korlatrdl annak idOpontja el6tt legalabb 15 nappal, tovabba a gyakorlat bejelentett idOpontja-
val kapcsolatos valtozasrol a tlizvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

A tiizriado terveket az 1. melléklet tartalmazza.
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13. Hatalyba lépteto rendelkezések

Ezen szabalyzat a jovahagyast kovet6é napon lép hatalyba.

A szabalyzat az alabbi mellékleteket tartalmazza:
1. sz. melléklet: Ttizriad6 tervek
2. sz. melléklet: Tiizvédelmi feliilvizsgalatok

3. sz. melléklet: Tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett munkakorok,
foglalkozasi agak

4. sz. melléklet: Iratmintak
Kaposvar,2020. majus 04.

Készitette:

Yy
.......... 2O .
SAFETY-GEO BT.
Szekeres Vivien
Tizvédelmi Féeloado
Elérhetdség: 20/9704-393
Végzettséget kiallito Intézmény neve: OKTAV Tovabbképzé Kozpont Zrt.
Végzettséget kiallitdo Intézmény cime: 7631 Pécs, Fagyal u. 1/a.
Torzslap szama: 101570/25/2015
Kiallitas datuma: 2015.11.03.

Jovahagyta:

Toth Krisztina igazgato

Ellenjegyezte:

Szamosi Lorant kancellar Horvath Péter foigazgato
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